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UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym 

katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy skontaktować 

się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty 

produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące któregokolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. 

Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this 

catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication 

and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This 

catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 

66 et seq. CC.
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POWERED BY AiFO
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POWERED BY AiFO

AiFO to firma działająca w sektorze chłodnictwa, stworzona przez konstruktorów 

dla konstruktorów. Od 2007 roku dostarczamy niezawodne i wydajne kompon-

enty dla producentów mebli chłodniczych i gastronomicznych. AiFO to HUB,

w którym nasi partnerzy biznesowi znajdą wszystko, czego potrzebują

– od komponentów po kompletne systemy chłodnicze.

Budujemy trwałe zaufanie i satysfakcję klientów dzięki efektywnej współpracy 

naszego zespołu. Gwarantujemy niezawodne dostawy na czas dla Twojej 

produkcji oraz zapewniamy doradztwo i konsultacje na każdym etapie 

wdrożenia produktu klienta.

AiFO is a company operating in the refrigeration sector, created by engineers for 

engineers. Since 2007, we have been supplying reliable and efficient compon-

ents for manufacturers of refrigerated and catering equipment. AiFO is a HUB 

where our business partners can find everything they need – from individual 

components to complete refrigeration systems.

We build long-term trust and customer satisfaction through effective cooperation 

within our team. We guarantee reliable, on-time deliveries for your production 

and provide advice and consultation at every stage of your product implem-

entation.
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KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (MATOWA)

BOWL TO WELD (MATT) KZ-P
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L
Lewa / Left

P
Prawa / Right

CC

Centralna
 Center

„P” „S”RANT
EDGE

340 x 240 x 150 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

15 mm  S(type )

WERSJA
VERSION

(szlifowana)
grinded)

KZ-342415 KZ-P-3420 KZ-P-40342KZ-P-3415KZ-342415H

(szlifowana)
grinded)

340 x 240 x 150 mm

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

15 mm  S(type )

340 x 340 x 150 mm 340 x 340 x 200 mm 400 x 340 x 200 mm

— —

18 mm  P(type ) 18 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

16 mm  P(type )

400 x 340 x 200 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

17 mm  P(type )

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

WERSJA
VERSION

KZ-P-40342C KZ-P-4420 KZ-P-4420CKZ-P-403425 KZ-P-4425

— —

17 mm  P(type ) 19 mm  P(type ) 19 mm  P(type ) 19 mm  P(type )

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

400 x 400 x 200 mm 400 x 400 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm400 x 340 x 250 mm
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odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2", 3 1/2"

lub Ø183 pod odpływ z sitem KZ-D12-420

materiał: stal kwasoodporna AISI-304,

(na zapytanie AISI-316)

wykonanie: tłoczone na zimno - matowe

na zapytanie dostępne komory bez odpływu

drain: 1 1/2" in standard, possible 2", 3 1/2"

or Ø183 for drain with strainer KZ-D12-420 

material: stainless steel AISI-304,

(AISI-316 on request)

finish: cold pressed - matt

on request available bowls without drain

KOMORA ZLEWOWA
DO WSPAWANIA (MATOWA)
BOWL TO WELD (MATT)



KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (MATOWA)

BOWL TO WELD (MATT) KZ-P
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400 x 400 x 250 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

19 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-P-4425C KZ-P-5425 KZ-P-5425CKZ-P-5420KZ-P-4430

400 x 400 x 300 mm

19 mm  P(type )

500 x 400 x 200 mm 500 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 250 mm

20 mm  P(type ) 20 mm  P(type ) 20 mm  P(type )

— L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

500 x 400 x 300 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

20 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-P-5430 KZ-P-5530KZ-P-5525

500 x 500 x 250 mm

20 mm  P(type )

500 x 500 x 300 mm

—

20 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-P-6453

600 x 450 x 300 mm

20 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT—

KZ-P-6453C

600 x 450 x 300 mm

18 mm  P(type )

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

600 x 500 x 250 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

20 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-P-6525 KZ-P-6530CKZ-P-6530

600 x 500 x 300 mm

20 mm  P(type )

600 x 500 x 300 mm

20 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY
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TŁOCZENIE OTWORÓW W ZLEWACH POD ODPŁYWY

PRESSING HOLES IN BOWLS FOR DRAINS

Lewa / Left Prawa / Right Centralna (dłuższy bok)
Center (longer side)

Centralna (krótszy bok)
Center (shorter side)

Centralna (w osi x/y)
Center (in the x/y axis)

L P CD
CCC

MOŻLIWE UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW W ZLEWIE 
POSSIBLE LOCATION OF SINK HOLES

DOSTĘPNE NARZĘDZIA DO TŁOCZENIA OTWORÓW POD ODPŁYWY
AVAILABLE TOOLS FOR PUNCHING HOLES FOR DRAINS

the possibility of pressing hole for drain in the AiFO bowls

szeroki wybór narzędzi pozwala na zaspokojenie potrzeb klienta

w większości standardowych odpływów

a wide range of tools allows us to meet customer needs for most standard drains

TŁOCZENIE OTWORÓW W ZLEWACH POD ODPŁYWY
PRESSING HOLES IN BOWLS FOR DRAINS

możliwość wykonania przetłoczenia pod odpływ w komorach AiFO

profesjonalne tłoczenia wykonywane maszynowo zapewniają powtarzalność

i dokładność wykonania, gwarantując wysoką jakość

the professional machine-driven pressings ensure repeatability

and precision of execution, guaranteeing high quality.

ŚREDNICA OTWORU
HOLE DIAMETER Ø20,4 mm

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA STEMPLA
OUTER DIAMETER OF THE PUNCH

Ø25,4 mm Ø91 mm Ø120 mm Ø185 mm

Ø50 mm Ø50 mm Ø130 mm Ø165 mm Ø230 mm

1/2"ODPŁYW
DRAIN

3/4" 3 1/2" 5 1/2" Ø183
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~
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Ø86 mm
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~
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KZ-P-SW KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
Z RANTEM OCIEKOWYM (MATOWA)
BOWL TO WELD WITH DRAINER 
EDGE (MATT)

materiał: stal kwasoodporna AISI-304

wykonanie: tłoczone na zimno - matowe

material: stainless steel AISI-304

finish: cold pressed - matt

drain: 1 1/2" in standard

specjalny rant ociekowy (Schwallrand)

special drainer edge (Schwallrand)

odpływ: 1 1/2" w standardzie

400 x 400 x 250 mm

SYMBOL

KOMORA
BOWL

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WERSJA
VERSION

500 x 500 x 250 mm

15 mm 15 mm

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

OTWÓR DO WYCIĘCIA 
W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING 
HOLE*

552

4
6

2

R101

642

5
6

2

R101

KZ-P-SW
KOMORA ZLEWOWA „Schwallrand” DO WSPAWANIA (MATOWA)

BOWL TO WELD „Schwallrand” (MATT)

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

A=400 mm, B=400 mm, C=550 mm
D=580 mm, E=460 mm, F=490 mm  

WYMIARY
DIMENSIONS

A=500 mm, B=500 mm, C=640 mm
D=670 mm, E=560 mm, F=590 mm 

7- - www.aifo.pl

KZ-P-4425SW L/P KZ-P-4525SW L/P KZ-P-5525SW L/P

400 x 500 x 250 mm

15 mm

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

547

5
5

7

R101

A=400 mm, B=500 mm, C=565 mm
D=580 mm, E=560 mm, F=590 mm 

L
Lewa / Left

P
Prawa / Right



2
5

0

1590

6
7

0
5

0
0

500

2
5

0

990

5
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0
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4
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SYMBOL

RYSUNEK
DRAWING

KZ-SW-99584425/2 KZ-SW-119585425/2 KZ-SW-119675525/2

990 x 580 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 400 x 250 mm
WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 500 x 400 x 250 mm 500 x 500 x 250 mm

1190 x 580 mm 1190 x 670 mm

SYMBOL

RYSUNEK
DRAWING

KZ-SW-99584425/1L KZ-SW-119585425/1L KZ-SW-119675525/1L

990 x 580 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 400 x 250 mm
WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 500 x 400 x 250 mm 500 x 500 x 250 mm

1190 x 580 mm 1190 x 670 mm

L

P

WERSJA
VERSION

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-SW-99584425/2
KZ-SW-119585425/2
KZ-SW-119675525/2

KZ-SW-99584425/1L
KZ-SW-119585425/1L
KZ-SW-119675525/1L

KZ-SW-139584425/2L
KZ-SW-159585425/2L
KZ-SW-159675525/2L

KZ-SW

SYMBOL

RYSUNEK
DRAWING

KZ-SW-139584425/2L KZ-SW-159585425/2L KZ-SW-159675525/2L

1390 x 580 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 400 x 250 mm
WYMIARY KOMORY
SINK BOWL DIMENSIONS 500 x 400 x 250 mm 500 x 500 x 250 mm

1590 x 580 mm 1590 x 670 mm

WERSJA
VERSION

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

P

L

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!
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ZLEWOWY GASTRONOMICZNE „Schwallrand” DO WSPAWANIA Z RANTEM OCIEKOWYM

SINK UNIT TO WELD WITH DRAINER EDGE „Schwallrand”

ZLEWY GASTRONOMICZNE
SINK UNIT

wykonanie: tłoczone na zimno - matowe

materiał: stal kwasoodporna AISI-304

specjalny rant ociekowy (Schwallrand)

odpływ: 1 1/2" w standardzie

material: stainless steel AISI-304

finish: cold pressed - matt

drain: 1 1/2" in standard

special drainer edge (Schwallrand)

do wspawania to weld

8- -www.aifo.pl



PREMIUM LINE
KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA KZ-MA

BOWL TO WELD

KZ-MA

materiał: stal kwasoodporna AISI-304, zgodność z normą ISO 9001:2008

wykonanie: tłoczone na gorąco - obróbka wibrościerna

wersja lewa i prawa do sprecyzowania przy zamówieniu

KOMORY ZLEWOWE DO WSPAWANIA I NAKŁADANE
BOWL TO WELD AND OVERTOP

odpływ: 1 1/2" w standardzie

grubość blachy: 1,0 mm

na zapytanie dostępne komory bez odpływu

rant: prosty

material: stainless steel AISI-304, compliance with ISO 9001:2008

drain: 1 1/2" in standard

finish: hot pressed - vibratory finishing

sheet thickness: 1,0 mm

on request available bowls without drain

left or right version to specified when ordering

edge: straight

L
Lewa / Left

P
Prawa / Right

401 x 401 x 200 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

KZ-MA-5330KZ-MA-4430KZ-MA-4425

401 x 401 x 250 mm 401 x 401 x 300 mm 503 x 303 x 300 mm

—

KZ-MA-4420
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R50

—
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0
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R50

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

—

KZ-MA-5425

504 x 401 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT
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4

2P L

2
9

1

3
0

0

R45

503 x 503 x 250 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

KZ-MA-6453KZ-MA-5530

503 x 503 x 300 mm 600 x 450 x 292,5 mm

—

KZ-MA-5525

—

5
0

3

503

R75

541,5

5
4

1
,5

2
4

4

2
5

0

R45

5
0

3

503

R75

541,5

5
4

1
,5

2
9

4

3
0

0

R45

4
5

0

600

R60

635

4
8

5

2
8

5

2
9

2
,5

R50

P L

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-MA-6530

5
0

0

601

R90

638

5
3

7

2
8

3

2
9

2
,5

R50

P L

601 x 500 x 292,5 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-MA-5430

504 x 401 x 300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

4
0

1

504

R60

539

4
3

6P L

2
9

0

3
0

0

R50

HIGH QUALITY
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OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

4
0

0
,9

400,9

R60

4
0

0
,9

400,9

R60

4
0

0
,9

400,9

R60

3
0

2
,9

502,9

R62

4
0

0
,9

503,9

R60

INNE WYMIARY KOMÓR ZLEWOWYCH NA ZAPYTANIE  /  OTHER DIMENSIONS OF BOWLS ON REQUEST

OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

4
0

0
,9

503,9

R60

5
0

3

502,9

R75

5
0

2
,9

502,9

R75

4
4

9
,9

599,9

R60

4
4

9
,9

600,9

R92



10- -www.aifo.pl

KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA KZ-MA

BOWL TO WELD
PREMIUM LINE

251 x 251 x H
160/200 mm

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

KZ-MA-402918 / 20KZ-MA-252516 / 20

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

R40

291

251

2
9

1

2
5

1

R50

—

KZ-MA-333320 KZ-MA-343018 / 20

400 x 290 x H
180/200 mm

R55

R40

2
9

0

3
2

5

400

435

P L

—

331 x 331 x 200 mm

R55

R40

331

358

3
3

1

3
5

8

2
0

0

1
9

4

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

341 x 301 x H
180/200 mm

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

KZ-MA-454020 / 25 /30

KZ-MA-403418 / 20 / 25

KZ-MA-454520 / 25 / 30 KZ-MA-555025 / 30

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

451 x 400 x H
200/250/300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

—

451 x 451 x H
200/250/300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

553 x 504 x H
250/300 mm

R55

330,9

3
3

0
,9

R55

2
8

9
,9

399,9

R40

250,9

2
5

0
,9

OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

341

378

3
0

1

3
3

8

P L

R60

R45

H
=

1
8

0

H
=

2
0

0

OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

P L

R60

401

436

3
4

1

3
7

6

H
=

1
8

0
H

=
2

0
0

H
=

2
5

0

R50

P L

451

488

4
0

1

4
3

8

H
=

2
0

0
H

=
2

5
0

H
=

3
0

0

R60

R50

R60

R50

451

486

4
5

1

4
8

6

H
=

2
0

0
H

=
2

5
0

H
=

3
0

0

P L

553

590

5
0

4

5
4

1

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

R75

R50

340,9

3
0

0
,9

R60
R60

400,9

3
4

0
,9

450,9

4
0

0
,9

R60
R60

450,9

4
5

0
,9

552,9

5
0

3
,9

R75

H
=

1
6

0

H
=

2
0

0

H
=

1
8

0

H
=

2
0

0

400 x 341 x H
180/200/250 mm



BASIC LINE

KZ-I
KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
(ELEKTROPOLEROWANA)
BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

materiał: stal kwasoodporna AISI-304 (1 mm),

na zapytanie komory wykonane z AISI-316

wykonanie:  elektropolerowana

drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"

material: stainless steel AISI-304 (1 mm),

on request bowls made of AISI-316

finish: electropolished „P”RANT
EDGE

KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (ELEKTROPOLEROWANA)

BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

KZ-I

17 mm

L
Lewa / Left

P
Prawa / Right

CC

Centralna
 Center

C
Centralna

 Center

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WERSJA
VERSION

KZ-I-454525 / 30

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WERSJA
VERSION

450 x 450 x H
250/300 mm

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

450

4
5

0

R100

KZ-I-5325 / 30 KZ-I-85120 / 25 KZ-I-965130 / 38 / 42 KZ-I-1285130 / 33

WYMIARY
DIMENSIONS

507 x 306 x H
250/300 mm

800 x 510 x H
200/250 mm

960 x 510 x H
300/380/420 mm

1280 x 510 x H
300/330 mm

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

3
0

6

507

R40

H
=

2
0

0
H

=
2

5
0

R50

5
1

0

800

H
=

3
0

0
H

=
3

8
0

H
=

4
2

0
5

1
0

R50

960

H
=

3
0

0
H

=
3

3
0

1280

5
1

0

R50

500 x 400 x H
250/300 mm

KZ-I-43517 / 20KZ-I-35315 / 20 / 22

335 x 305 x H
150/200/220 mm

400 x 350 x H
170/200 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-I-5425 / 30

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

3
5

0
400

R75

H
=

1
7

0
H

=
2

0
0

LP

500

R1004
0

0
H

=
2

5
0

H
=

3
0

0

LP

H
=

1
5

0
H

=
2

0
0

H
=

2
2

0
3

0
5

335

R80

KZ-I-64525 / 30KZ-I-5525 / 30 KZ-I-6525 / 30

600 x 450 x H
250/300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT—

500 x 500 x H
250/300 mm

600 x 500 x H
250/300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

700 x 500 x H
300/350/400/460 mm

KZ-I-7530 / 35 / 40 / 46

H
=

3
0

0
H

=
3

5
0

H
=

4
0

0
H

=
4

6
0

R80

700

5
0

0

LP

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

600

5
0

0

R90

LP

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

500

5
0

0

R100

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

R100

600

4
5

0 LP

—— —

—— — —

—

500 x 400 x H300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

17 mm

LP

3
0

0
4

0
0

500

R100

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WERSJA
VERSION

KZ-I-5335KZ-I-5330

17,5 mm

—

14,5 mm

C - CENTRALNA
C - CENTER

500 x 300 x H300 mm

14,5 mm

C - CENTRALNA
C - CENTER

500 x 300 x H350 mm

507

3
0

6

R40

3
5

0

507

3
0

6

R40

3
0

0

KZ-I-5430KZ-I-4425 / 30

400 x 400 x H
250/300 mm

H
=

2
5

0
H

=
3

0
0

400

4
0

0

R100

11- - www.aifo.pl

BEST SELLER



NON-STANDARD LINE

KZ-B, KZ-C
KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA
(ELEKTROPOLEROWANA)
BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

materiał: stal kwasoodporna AISI-304

wykonanie: tłoczone na gorąco - elektropolerowane

drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"

material: stainless steel AISI-304

finish: hot pressed - electropolished

„P” „S”RANT
EDGE

300 x 240 x 150 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

11 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-B-3024 KZ-C-3318 KZ-403518KZ-B-32302KZ-B-3230

325 x 300 x 150 mm

11 mm  P(type )

325 x 300 x 200 mm 380 x 352 x 150 mm 400 x 350 x 180 mm

11 mm  P(type ) 18 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

15 mm  P(type )

400 x 340 x 200 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

20 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-B-40342 KZ-B-4420 KZ-B-4425KZ-413515 KZ-B-4430

— —

16 mm  S(type ) 20 mm  P(type ) 20 mm  P(type ) 20 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

400 x 400 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 400 x 400 x 300 mm410 x 350 x 150 mm

KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (ELEKTROPOLEROWANA)

BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

C - CENTRALNA
C - CENTER

—L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-B

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-C

KZ-B

KZ-B KZ-C

KZ-C

1
8

0
3

5
0

400

LP

R100

1
5

0
3

5
2

380

R50

2
0

0
3

0
0

325

R50

LP

1
5

0
3

0
0

325

R50

LP

1
5

0
2

4
0

300

R50

LP

3
5

2

402

R101

3
5

4

382

R51

3
0

2

327

R51

3
0

2

327

R51

2
4

2

302

R51

4
0

0

400

3
0

0

R65

2
5

0
4

0
0

400

R65

2
0

0
4

0
0

400

R65

1
5

0
3

5
0

410

LP

R100

2
0

0
3

4
0

400

R50

LP

4
0

2

402

R66

4
0

2

402

R66

4
0

2

402

R66

3
5

2

412

R101

3
4

2

402

R51

L
Lewa / Left

P
Prawa / Right

CC

Centralna
 Center

C
Centralna

 Center
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KOMORA ZLEWOWA DO WSPAWANIA (ELEKTROPOLEROWANA)

BOWL TO WELD (ELECTROPOLISHED)

450 x 450 x 250 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

15 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-B-4545 KZ-B-5325 KZ-B-5330KZ-5320 CKZ-B-5320

500 x 300 x 200 mm

15 mm  P(type )

508 x 308 x 200 mm 500 x 300 x 250 mm 500 x 300 x 300 mm

15 mm  P(type ) 15 mm  P(type ) 15 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

CC - CENTRALNA
CC - CENTER

500 x 400 x 250 mm
WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

15 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-B-5425 KZ-B-5525KZ-B-5430

500 x 400 x 300 mm

15 mm  P(type )

500 x 500 x 250 mm

—

15 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-B-5530

500 x 500 x 300 mm

15 mm  P(type )

KZ-B-5553

550 x 500 x 300 mm

18 mm  P(type )

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

15 mm  P(type )

WERSJA
VERSION

KZ-B-6453 KZ-C-8537KZ-B-6530

15 mm  P(type ) 15 mm  P(type ) 15 mm  P(type )

KZ-B-9538 KZ-B-1538

15 mm  P(type )

— L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

—L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

600 x 450 x 300 mm 600 x 500 x 300 mm 800 x 500 x 375 mm 955 x 510 x 380 mm 1280 x 510 x 380 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-B-9538
A=955 mm

KZ-B-1538
A=1280 mm

KZ-B-9538
A=957 mm

KZ-B-1538
A=1282 mm

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

2
5

0
4

5
0

450

R80

2
0

0
3

0
0

500

R55

LP

3
0

8

508

2
0

0

R55

3
0

0

500

3
0

0

R55

LP

3
0

0

500

2
5

0

R55

LP

4
5

2

452

R81

3
0

2

502

R56

3
1

0

510

R56

3
0

2

502

R56

3
0

2

502

R56

5
0

2

552

R61

P

5
0

0

550

3
0

0

R60

L

5
0

2

502

R81

5
0

0

500

3
0

0

R80

5
0

2

502

R81

5
0

0

500

2
5

0

R80

4
0

2

502

R81

4
0

0

500

3
0

0

R80

LP

4
0

2

502

R81

4
0

0

500

2
5

0

R80

LP

3
8

0
5

1
0

R45

A

LP

3
7

5
5

0
0

R50

800

LP

5
0

0
3

0
0

R80

600

LP

4
5

0

600

3
0

0

R80

LP

5
1

2

A

R46

5
0

2

802

R51

5
0

2

602

R81

4
5

2

602

R81

NON-STANDARD LINE
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*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

KZ-M

RANT
EDGE

„N”

KZ-M
ZLEW NAKŁADANY
OVERTOP SINK

drain: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm

odpływ: 1 1/2"

made of electropolished stainless

steel AISI-304

wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304

elektropolerowanej

grubość blachy: 0,8 mm

L
Lewa / Left

P
Prawa / Right

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WERSJA
VERSION

* * * * *

KZ-332318M KZ-333320M KZ-404020M KZ-404025M KZ-404030M

330 x 235 x 180 mm 330 x 330 x 200 mm 400 x 400 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 400 x 400 x 300 mm

14 mm 13 mm 23 mm 23 mm 23 mm

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA  /  P - PRAWA
L - LEFT  /  P - RIGHT

— — —

4
0

0

400

3
0

0

R60

2
5

0
4

0
0

400

R60
2

0
0

4
0

0

400

R60

3
3

0

330

R55

LP

2
0

0

2
3

5

330

R50

LP

1
8

0
2

3
8

333

R51

3
3

3

333

R56

4
0

3

403

R61

4
0

3

403

R61

4
0

3

403

R61

KOMORY ZLEWOWE DO WSPAWANIA I ZLEWY NAKŁADANE (ELEKTROPOLEROWANA)

BOWLS TO WELD AND OVERTOP SINK (ELECTROPOLISHED)
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KOMORY ZLEWOWE DO WSPAWANIA I ZLEWY NAKŁADANE (ELEKTROPOLEROWANA)

BOWLS TO WELD AND OVERTOP SINK (ELECTROPOLISHED)

RANT
EDGE

„P”

KZ-VR

*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

16 mm  P(type )

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

KZ-VR30 KZ-VR38 KZ-VR42KZ-VRB38KZ-VR36

15 mm  P(type ) 20 mm  P(type ) 16 mm  P(type ) 16 mm  P(type )

Ø302 x 172 mm Ø358 x 160 mm Ø378 x 170 mm Ø418 x 167 mmØ378 x 166 mm

3
12 dm

3
14 dm

3
15 dm

3
18 dm

3
15 dm

WYKOŃCZENIE
FINISH

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

elektropoler
electropolished

* * * * *

1
7

2

Ø302

1
6

0

Ø358

1
7

0

Ø378

1
6

6

Ø378

1
6

7

Ø418

Ø305
Ø361

Ø381
Ø381

Ø421

wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304

odpływ: 1 1/2"

grubość blachy: 1,1 mm

drain: 1 1/2"

made of stainless steel AISI-304

sheet metal thickness: 1,1 mm

KZ-VR
ZLEW OKRĄGŁY DO WSPAWANIA
(BŁYSZCZĄCY)
ROUNDED SINK TO WELD (POLISHED)

(elektropolerowana)
(electropolished)

15- - www.aifo.pl

KZ-VRI

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH 18 mm  N(type )

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

20 mm  N(type ) 16 mm  N(type ) 16 mm  N(type )

WYKOŃCZENIE
FINISH

KZ-VRI
ZLEW OKRĄGŁY NAKŁADANY
OVERTOP ROUNDED SINK

wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304

odpływ: 1 1/2"

grubość blachy: 1,1 mm

drain: 1 1/2"

made of stainless steel AISI-304

sheet metal thickness: 1,1 mm

*

RANT
EDGE

„N”

KZ-VRI30 KZ-VRI38 KZ-VRI42KZ-VRI26

* * *

Ø300 x 185 mm Ø378 x 166 mm Ø418 x 167 mmØ258 x 180 mm

315 dm 325 dm 325 dm39 dm

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

1
6

7

Ø418

Ø422

1
6

6

Ø378

Ø382

Ø300

1
8

5

Ø304

1
8

0

Ø258

Ø261

OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*



KOMORY BEMAROWE

BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH

KZ-BM

KZ-BM
KOMORA BEMAROWA
BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH

made of stainless steel AISI-304

finish - electropolished

wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304

wykończenie - elektropoler

grubość blachy: 1,0 mm

sheet metal thickness: 1,0 mm

SYMBOL

A=308 mm, B=510 mm A=630 mm, B=510 mm A=955 mm, B=510 mm A=1280 mm, B=510 mmWYMIARY (A/B)
DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ (H)
HEIGHT

PROMIEŃ
RADIUS

WYMIARY
DIMENSIONS

400 mm 380 mm 380 mm380 mm

R40 mm R45 mm R45 mmR45 mm

308 x 510 x 400 mm 955 x 510 x 380 mm 1280 x 510 x 380 mm630 x 510 x 380 mm

KZ-BM-5330-GN1/1 KZ-BM-5633-GN2/1 KZ-BM-5953-GN3/1 KZ-BM-51123-GN4/1

SYMBOL

A=308 mm, B=510 mm A=630 mm, B=510 mm A=955 mm, B=510 mm A=1280 mm, B=510 mmWYMIARY (A/B)
DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ (H)
HEIGHT

PROMIEŃ
RADIUS

WYMIARY
DIMENSIONS

KZ-BMR-5321-GN1/1 KZ-BM-5621-GN2/1 KZ-BM-5921-GN3/1 KZ-BM-51221-GN4/1

220 mm 220 mm 220 mm220 mm

R40 mm R45 mm R45 mmR45 mm

308 x 510 x 220 mm 955 x 510 x 220 mm 1280 x 510 x 220 mm630 x 510 x 220 mm

KZ-BMI

SYMBOL

A=305 mm, B=505 mm A=305 mm, B=505 mm A=630 mm, B=510 mm A=630 mm, B=510 mmWYMIARY (A/B)
DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ (H)
HEIGHT

KZ-BMI
KOMORA BEMAROWA
BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

made of electropolished stainless

steel AISI-304

sheet metal thickness: 1,0 mm

grubość blachy: 1,0 mm

finish - electropolished

wykończenie - elektropoler

other sizes available on request

inne rozmiary dostępne na zapytanie

KZ-BMI-GN1/1-220 KZ-BMI-GN1/1-300 KZ-BMI-GN2/1-220 KZ-BMI-GN2/1-300

220 mm 220 mm 300 mm300 mm

SYMBOL

A=960 mm, B=510 mm A=960 mm, B=510 mm A=1280 mm, B=510 mm A=1280 mm, B=510 mmWYMIARY (A/B)
DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ (H)
HEIGHT

KZ-BMI-GN3/1-220 KZ-BMI-GN3/1-380 KZ-BMI-GN4/1-220 KZ-BMI-GN4/1-380

220 mm 220 mm 380 mm380 mm

KP-AC1188 PODKŁADKA TŁUMIĄCA 
DO UMYWALEK
ACOUSTIC ATTENUATOR FOR SINK

wykonana z bitumu o grubości 1,6 mm

podstawa samoprzylepna

temperatura pracy: +80 / -20°C

made of bitumen of 1,6 mm thickness

adhesive base

wymiary: 100 x 100 mm,

inne wymiary na zapytanie

operating temperature: +80 / -20°C

dimensions: 100 x 100 mm,

other dimensions on request 

Przykład zastosowania
Application example

H
B

R

A

kierunek spadu

flow direction

B

A

H

kierunek spadu

flow direction
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KOREK SPUSTOWY WODY
WATER DRAIN PLUG

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

mosiężna nakrętka

made of stainless steel AISI-304

nut made of brass

using with bain-maries

stosowany z komorami bemarowymi

KORKI SPUSTOWE, NALEWAKI WODY DO KOMÓR BEMAROWYCH

WATER DRAIN PLUG AND FILLER NOZZLE FOR BAIN-MARIE GASTRONORM STRETCH

KZ-KO10BM

PRZYŁĄCZE
CONNECTION

1/2"

KZ-KO KOREK SPUSTOWY WODY
WATER DRAIN PLUG

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

mosiężna nakrętka

made of stainless steel AISI-304

nut made of brass

using with bain-maries

stosowany z komorami bemarowymi

on request version made of

chromed brass

na zapytanie wersja wykonana

z chromowanego mosiądzu  

SYMBOL

B=16 mm, C=  mm,Ø22
D=  mm, E=  mm,Ø10 Ø10

F=22 mm

PRZYŁĄCZE (A)
CONNECTION

WYMIARY
DIMENSIONS

TYP
TYPE

KZ-KO9I KZ-KO10I KZ-KO10iK

B B A

3/8" 1/2" 1/2"

B=15 mm, C=  mm,Ø28
D=  mm, E=  mm,Ø12,5 Ø12

F=27 mm

B=16 mm, C=  mm,Ø28
D=  mm, E=  mm,Ø12 Ø10

F=27 mm

SYMBOL

B=85 mm, C= 8 mm,Ø2
D= 2,2 mm, E= 0 mmØ1 Ø1

PRZYŁĄCZE (A)
CONNECTION

WYMIARY
DIMENSIONS

TYP
TYPE

KZ-KO10 L85

A

1/2"

KZ-KO14I

B

1"

B=30 mm, C= 42 mm,Ø
D= 22 mm, E= 20 mm,Ø Ø

F=37,5 mm

KZ-KO12iK

A

3/4"

B=17,5 mm, C=  mm,Ø36
D= 8 mm, E= 7 mm,Ø1 Ø1

F=33 mm

B=48,2 mm, C= 8 mm,Ø2
D= 5 mm, E= 0 mm,Ø1 Ø1

F=27 mm

KZ-KO10 L48

B

1/2"

1/2"

3
0

1
0

2
7

,5

Ø32

„B” C

D

E
F

B

A

„A”

F

C

D

B

A

E

imbus
hex key

KZ-KO10IL

A

1/2"

B=30 mm, C=  mm,Ø28
D=  mm, E= ,5 mm,Ø12 Ø10

F=27 mm

B=75,2 mm, C= 8 mm,Ø2
D= 2,2 mm, E= 0 mm,Ø1 Ø1

F=27 mm

KZ-KO10 L75

A

1/2"

KZ-KO12I

B

3/4"

B=30 mm, C=  mm,Ø38
D= 20,3 mm, E= 16 mmØ Ø
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BEST SELLER

AG-GT10

PRZYŁĄCZE
CONNECTION

AG-GT1-3/8"
AG-GT1-1/2"

SYMBOL

PRZYŁĄCZE (A)
CONNECTION

3/8"

AG-GT1-3/8"

1/2"

NALEWAK WODY
WATER FILLER NOZZLE

possibility to mount the valve feedback

wykonany z chromowanego mosiądzu

made of chromed brass

możliwość zamontowania zaworu zwrotnego

nut made of brass

mosiężna nakrętka

using with bain-maries

stosowany z komorami bemarowymi

on request version made of stainless steel AISI-304

na zapytanie wersja wykonana

ze stali nierdzewnej AISI-304

1/2"

AG-GT1-1/2"

NALEWAK WODY
WATER FILLER NOZZLE

possibility to mount the valve feedback

wykonany z chromowanego mosiądzu

made of chromed brass

możliwość zamontowania zaworu zwrotnego

nut made of brass

mosiężna nakrętka

using with bain-maries

stosowany z komorami bemarowymi

27

5
2

0

1/2"

A

27

9
2

0
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*OTWÓR MONTAŻOWY DO INDYWIDUALNEGO ZATWIERDZENIA - W ZALEŻNOŚCI OD UŻYWANEJ TECHNOLOGII
*COUNTERTOP CUTTING HOLE FOR THE INDIVIDUAL CONFIRMATION - DEPENDING ON THE USED TECHNOLOGY

UMYWALKI NAKŁADANE

OVERTOP HAND WASH BASINS

KZ-F

WYMIARY
DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ RANTU
EDGE WIDTH

WYKOŃCZENIE
FINISH

RANT
EDGE

„N”

OTWÓR DO WYCIĘCIA W BLACIE*
COUNTERTOP CUTTING HOLE*

KZ-F
UMYWALKA NAKŁADANA
OVERTOP HAND WASH BASIN

drain: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm

odpływ: 1 1/2"

made of shiny polished stainless steel AISI-304

wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304 błyszczącej

grubość blachy: 0,8 mm

version with overflow - on request

na zapytanie wersja z przelewem

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

KZ-20F KZ-26F KZ-30F KZ-36F KZ-42FKZ-38F

Ø200 x 110 mm Ø260 x 130 mm Ø300 x 140 mm Ø360 x 150 mm Ø420 x 160 mmØ380 x 155 mm

15 mm 18 mm 20 mm 14 mm 18 mm20 mm

połysk
polished

połysk
polished

połysk
polished

Ø423
Ø383

Ø363Ø303
Ø263

Ø203

1
6

0

Ø420

1
5

5

Ø380

1
5

0

Ø360

1
4

0

Ø300
Ø260

1
3

0

Ø200

1
1

0

KZ-KOP3/4 SET

Przykład zastosowania
Application example

KOREK SPUSTOWY WODY
Z RURĄ PRZELEWOWĄ
WATER DRAIN PLUG
WITH OVERFLOW PIPE

stosowany w komorach bemarowych

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

mosiężna nakrętka

drain plug using with bain-maries

made of stainless steel AISI-304

nut made of brass
Ø16

3
3

3
0

3/4"

1
1

0

Ø20



ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS

RANT
EDGE

PROSTY (40/40) - OPCJA
SIMPLE (40/40) - OPTION

PROSTY (50/50) - STANDARD
SIMPLE (50/50) - STANDARD

PROSTY (80) - OPCJA
SIMPLE (80) - OPTION

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

PL

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-60604425 KZ-70605425 KZ-80605530

600 x 600 mm 700 x 600 mm 800 x 600 mm

400 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-100604425/2 KZ-120605425/2 KZ-140605425/2

1400 x 600 mm1200 x 600 mm1000 x 600 mm

400 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 250 mm500 x 400 x 250 mm

LINE 600

4
0

8
0

5
0

2

8
0 4

0

3
0

0

800

6
0

0

4
0

0

500

P L

700

6
0

0

4
0

0

500

2
5

0

P L

600

6
0

0

4
0

0

400

2
5

0

LP

2
5

0

1200

6
0

0

500

4
0

0

2
5

0

1400

6
0

0

500

4
0

0

1000

400

4
0

0

6
0

0
2

5
0

LINE 600

„EURO” - OPCJA
„EURO” - OPTION

20

1
0

0

11
,5

ZLEWY GASTRONOMICZNE
SINK UNITS

materiał: stal kwasoodporna AISI-304

grubość blachy: 1,0 mm

odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

material: stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

LINIA 600 / LINE 600

rant prosty 50/50 w standardzie, inne ranty na zapytanie

50/50 simple edge in standard, other edge on request
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ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WERSJA
VERSION

KZ-100604425/1L

1000 x 600 mm

400 x 400 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-120605425/1L KZ-140605425/1L

1200 x 600 mm 1400 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-140604425/2L KZ-160605425/2L

1600 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

1400 x 600 mm

400 x 400 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-180605425/2L

1800 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

KZ-180604425/2LP

1800 x 600 mm

400 x 400 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

—

L

P P

L

2
5

0

1400

6
0

0

500

4
0

0

2
5

0
6

0
0

4
0

0

500

1200

2
5

0

1000

6
0

0

400

4
0

0

2
5

0

1600

6
0

0
4

0
0

500

2
5

0

1400

6
0

0
4

0
0

400

2
5

0

1800

400

2
5

0

500

1800
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ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

KZ-210605425/2LP

2100 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

KZ-240605425/2LP

2400 x 600 mm

500 x 400 x 250 mm

2
5

0

2400

500

2
5

0

2100

500

6
0

0
4

0
0

WYKOŃCZENIE ZLEWÓW GASTRONOMICZNYCH (Z OCIEKACZEM ORAZ BEZ) - STAL AISI-304 ELEKTROPOLEROWANA
FINISHING OF GASTRONOMIC SINKS (WITH DRAINER AND WITHOUT) - AISI-304 ELECTROPOLISHED STAINLESS STEEL
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INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!



WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

PL

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!

KZ-60705425 KZ-70705530 KZ-80706532

LINE 700

3
2

0
800

7
0

0

5
0

0

600

P L

700

7
0

0

5
0

0

500

3
0

0

P L

600

7
0

0

5
0

0

400

2
5

0

LP

ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS
LINE 700

600 x 700 mm 700 x 700 mm 800 x 700 mm

400 x 500 x 250 mm 500 x 500 x 300 mm 600 x 500 x 320 mm

LEWA &  PRAWA  
LEFT  &  RIGHT

LEWA &  PRAWA  
LEFT  &  RIGHT

LEWA &  PRAWA  
LEFT  &  RIGHT

KZ-100705425/2 KZ-120705530/2 KZ-140706532/2

1000 x 700 mm 1200 x 700 mm 1400 x 700 mm

400 x 500 x 250 mm 500 x 500 x 300 mm 600 x 500 x 320 mm

3
2

0

1400

7
0

0
5

0
0

600

3
0

0

1200

7
0

0
5

0
0

500

2
5

0

1000

7
0

0

400

5
0

0

RANT
EDGE

PROSTY (40/40) - OPCJA
SIMPLE (40/40) - OPTION

PROSTY (50/50) - STANDARD
SIMPLE (50/50) - STANDARD

PROSTY (80) - OPCJA
SIMPLE (80) - OPTION

4
0

8
0

5
0

2

8
0 4

0

„EURO” - OPCJA
„EURO” - OPTION

20

1
0

0

11
,5

ZLEWY GASTRONOMICZNE
SINK UNITS

materiał: stal kwasoodporna AISI-304

grubość blachy: 1,0 mm

odpływ: 1 1/2" w standardzie, możliwy 2" lub 3 1/2"

material: stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2" in standard, possible 2" or 3 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

LINIA 700 / LINE 700

rant prosty 50/50 w standardzie, inne ranty na zapytanie

50/50 simple edge in standard, other edge on request
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ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS
LINE 700

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

L

P P

L

KZ-100705425/1L KZ-120705530/1L KZ-140706532/1L

1000 x 700 mm 1200 x 700 mm 1400 x 700 mm

400 x 500 x 250 mm 500 x 500 x 300 mm 600 x 500 x 320 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

KZ-140705425/2L KZ-160705530/2L

1600 x 700 mm

500 x 500 x 300 mm

1400 x 700 mm

400 x 500 x 250 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

—

KZ-180706532/2L

1800 x 700 mm

600 x 500 x 320 mm

KZ-180705430/2LP

1800 x 700 mm

400 x 500 x 300 mm

L - LEWA /  P - PRAWA  
L - LEFT  /  P - RIGHT

3
2

0

1400

7
0

0
5

0
0

600

3
0

0
7

0
0

1200

5
0

0

500

2
5

0

1000

7
0

0

400

5
0

0

3
0

0

1600

7
0

0
5

0
0

500

2
5

0

1400

7
0

0

400

5
0

0

3
2

0

1800

7
0

0

600

5
0

0

3
0

0

1800

400

7
0

0
5

0
0

23- - www.aifo.pl

INNE WYMIARY ZLEWÓW I KOMÓR DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SINKS AND BOWLS DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST!



ZLEWY GASTRONOMICZNE

SINK UNITS
LINE 700

WYMIARY
DIMENSIONS

WYMIARY KOMORY 
SINK BOWL DIMENSIONS

3
2

0

2400

7
0

0
5

0
0

600

3
0

0

2100

7
0

0

5
0

0

500

KZ-210705530/2LP

2100 x 700 mm

500 x 500 x 300 mm

KZ-240706532/2LP

2400 x 700 mm

600 x 500 x 320 mm
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UMYWALKI

HAND WASH BASINS

KZ-A

WYMIARY
DIMENSIONS

360 x 360 x 210 mm

UMYWALKA NAROŻNA
ANGLE HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 polerowanej

grubość blachy: 1,2 mm

made of polished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,2 mm

supplied with hole for the faucet

in standard Ø20 mm 

standardowo posiada otwór pod kran

o średnicy Ø20 mm 

3
6

0

3
1

0

300

360

7
0

4
0

2
1

0

A

A

3
0

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 295 x 140 mm 400 x 295 x 140 mm 400 x 295 x 140 mm

OTWÓR POD WYLEWKĘ
HOLE FOR THE FAUCET

KZ-R Ø22 KZ-R Ø29 KZ-R

Ø22 Ø29 bez otworu / without hole

400

2
9

5

350

2
5

0
1

4
05

9

A

A

25

3
0

KZ-RP 

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304

grubość blachy: 1,0 mm

made of stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

3
1

0

2
3

0

400

340

1
5

0
1

2
0

A
A

3
0

10

KZ-R

ranty szflifowane
grinded edges

ranty gładkie
smooth edges

400 x 295 x 140 mm

KZ-R Ø32 

Ø32

400 x 295 x 140 mm

KZ-R Ø35 

Ø35

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

grubość blachy: 0,8 mm

made of electropolished

stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm

grinded edges on request

na zapytanie szlifowane ranty
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BEST SELLER

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 310 x 150 mm

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 331 x 174 mm

KZ-433F UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 polerowanej

grubość blachy: 0,8 mm

made of polished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2" 

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm

supplied with hole Ø25 mm for

the faucet in standard 

posiada otwór 25 mm pod kranØ

w standardzieA
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UMYWALKI

HAND WASH BASINS

KZ-L

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 385 x 141 mm

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

grubość blachy: 1,0 mm

made of electropolished stainless

steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

KZ-C
KZ-CO

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

OTWÓR POD WYLEWKĘ
HOLE FOR THE FAUCET

400 x 400 x 165 mm 400 x 400 x 165 mm

KZ-C KZ-CO

Ø22bez otworu / without hole

UMYWALKA OKRĄGŁA
ROUND HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 polerowanej

grubość blachy: 0,8 mm

made of polished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm

KZ-ECO
KZ-ECO2

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

450 x 320 x 170 mm 500 x 400 x 160 mm

KZ-ECO KZ-ECO2

KZ-ECO KZ-ECO2

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 szlifowanej

grubość blachy: 1,0 mm

made of grinded stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm
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KZ-C
bez otworu

w/o hole

KZ-CO
z otworem Ø22

with hole Ø22
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ranty szflifowane
grinded edges

ranty gładkie
smooth edges



UMYWALKI

HAND WASH BASINS

KZ-55F

WYMIARY
DIMENSIONS

500 x 500 x 190 mm

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 polerowanej

grubość blachy: mm0,6 

made of polished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,6 mm

500
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KZ-455F

WYMIARY
DIMENSIONS

450 x 500 x 185 mm

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 polerowanej

grubość blachy: 0,8 mm

made of polished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm
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340

KZ-LK
KZ-LK (FI28)

WYMIARY
DIMENSIONS

550 x 442,5 x 180,5 mm

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

grubość blachy: 1,0 mm

made of electropolished stainless

steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

KZ-LK (FI28) version with hole for spout

wersja KZ-LK (FI28) z otworem pod wylewkę

550

4
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2
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SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

WERSJA
VERSION

470 x 410 x 180 mm

KZ-OP L

lewa / left

470 x 410 x 180 mm

KZ-OP P

prawa / right

KZ-OP
UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304

grubość blachy: 0,8 mm - tłoczona

made of stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 0,8 mm - pressed

na zapytanie możliwość wykonania

otworu pod kran 22 mm lub 29 mm Ø Ø

on request possibille to make hole

for the faucet Ø22 mm or Ø29 mm

ranty szflifowane
grinded edges

ranty gładkie
smooth edges
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AG-X60AG-171AG-20AG-MW20AG-170T

UMYWALKI, ZESTAWY UMYWALKOWE

HAND WASH BASINS & SETS

KZ-zestaw P

SYMBOL

TYP UMYWALKI
HAND WASH BASIN TYPE

WYMIARY (AxBxC)
DIMENSIONS

KZ-RP KZ-O

KZ-RP-zestaw P KZ-O-zestaw P

150 x 400 x 310 mm 175 x 470 x 410 mm

INNE ZESTAWY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SETS AVAILABLE ON REQUEST!

UMYWALKA PODWIESZANA
WALL MOUNT HAND WASH BASIN SET

wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes wall brackets

wyposażona w wsporniki ścienne

available various types of hand wash basins

dostępne różne typy umywalek

KZ-S4350
KZ-S4350D

SYMBOL

WYMIARY (SxGxH)
DIMENSIONS (WxDxH)

KZ-S4350 KZ-S4350D

400 x 315 x 220 mm 400 x 315 x 500 mm

WERSJA
VERSION

bez tylnego panelu / without back panel z tylnym panelem / with back panel

ZESTAW UMYWALKOWY
NA WYŁĄCZNIK KOLANOWY
HAND WASH BASIN SET
ON PULSING SWITCH

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes: spout tube, drain, water

mixer and pulsing switch

wyposażony w: wylewkę, odpływ,

zawór mieszający i wyłącznik kolanowy

available version with or without back panel

dostępna wersja z tylnym panelem lub bez

B
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340

SYMBOL

PRODUKT
PRODUCT

OPCJONALNIE! / OPTIONAL!

AG-X60AG-170T AG-20 AG-MW20 AG-171

rurka wylewowa
spout tube

wyłącznik czasowy kolanowy
pulsing switch

zawór mieszający
mixing valve

pedał mieszający
mixing pedal

wąż w oplocie
braided hose

opcjonalnie / optional:

KZ-124F

WYMIARY
DIMENSIONS

1200 x 425 x 200 mm

UMYWALKA
HAND WASH BASIN

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

grubość blachy: 1,0 mm

made of electropolished stainless steel AISI-304

drain: 1 1/2"

odpływ: 1 1/2"

sheet metal thickness: 1,0 mm

4
2

5

1200

1140

3
2

3
2

0
0

3
0

6
0

A

A
30

3
0

28- -www.aifo.pl

AiFO PRODUCTION

KZ-S4323

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 295 x 230 mm

ZESTAW UMYWALKOWY
NA WYŁĄCZNIK KOLANOWY
HAND WASH BASIN SET
ON PULSING SWITCH

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes: spout tube and pulsing switch

wyposażony w: wylewkę i wyłącznik kolanowy
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BEST SELLER



ZESTAWY UMYWALKOWE

HAND WASH BASINS SETS

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 400 x 895 mm

ZESTAW UMYWALKOWY
WOLNOSTOJĄCY
FREE STANDING
HAND WASH BASIN SET

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes: spout tube and pulsing switch

wyposażony w: wylewkę i wyłącznik czasowy

KZ-S4490

400

400

8
9

5
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KZ-ZP56
KZ-ZP57

SYMBOL

WYMIAR (A)
DIMENSION

WYMIARY (HxSxG)
DIMENSIONS (HxWxD)

A=600 mm A=700 mm

KZ-ZP56 KZ-ZP57

500 x 600 x 850 mm 500 x 700 x 850 mm

ZLEW PORZĄDKOWY
CLEANING CORNER SINK

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes: faucet, drains, bottle trap

and flexible hoses

wyposażony w: kran, odpływy, syfon

i węże przyłączeniowe

hand wash basin: 440 x 285 x 130 mm

umywalka: 440 x 285 x 130 mm

sink bowl: 400 x 400 x 200 mm

komora: 400 x 400 x 200 mm

possibility for wall mounting

możliwość montażu ściennego

2
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8
5

0
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0

0

A

SYMBOL

WYMIARY (HxSxG)
DIMENSIONS (HxWxD)

TYP UMYWALKI
HAND WASH BASIN TYPE

INNE ZESTAWY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE!   /   OTHER SETS AVAILABLE ON REQUEST!

ZESTAW UMYWALKOWY

NA FOTOKOMÓRKĘ

HAND WASH BASIN SET

ON RANGE SENSOR
wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

set includes: spout tube, drain, water

mixer and range sensor

wyposażony w: wylewkę, odpływ,

zawór mieszający i fotokomórkę

available with various types of hand wash basins

dostępny z różnymi typami umywalek

KZ-R-zestaw F KZ-O-zestaw F KZ-C-zestaw F KZ-ECO-zestaw F

230 x 400 x 295 mm 240 x 470 x 410 mm 230 x 400 x 400 mm 230 x 450 x 320 mm

KZ-R KZ-O KZ-C KZ-ECO

KZ-zestaw F AiFO PRODUCTION



ZESTAWY UMYWALKOWE

HAND WASH BASINS SETS

WYMIARY (SxGxH)
DIMENSIONS (WxDxH)

505 x 455 x 245 mm

KZ-ZP55

ZLEW PORZĄDKOWY
CLEANING CORNER SINK

wykonana ze stali kwasoodpornej

AISI-304 elektropolerowanej

made of electropolished stainless

steel AISI-304

wall brackets inculded

w komplecie uchwyty ścienne

5
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400
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2
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Ø46

KZ-S414785

1
4

5
5

470 485

MOBILNY ZESTAW UMYWALKOWY
MOBILE HAND WASH BASIN SET

wykonany ze stali nierdzewnej

made of stainless steel

nie potrzebuje podpięcia do mediów

zewnętrznych (woda, kanalizacja, prąd)

zestaw mobilny – Non-Touch – pompka nożna

w zestawie dozownik mydła oraz chusteczek

zbiorniki na wodę czystą i brudną (pojemność 2x20L)

mobile set – Non-Touch – foot pump

set includes a soap dispenser and towels dispenser

tanks for clean and dirty water (capacity 2x20L)

it does not require connection to external

water sources, drain sewage, electricity
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RURY PRZELEWOWE, ODPŁYWY

OVERFLOW PIPES, DRAINS
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SYMBOL

WYMIARY (A)
DIMENSIONS

A=160 mm,
B=130 mm

KZ-E15_ RURA PRZELEWOWA 38Ø

OVERFLOW PIPE Ø38
wykonana ze stali

kwasoodpornej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

ODPŁYW 1 1/2"

DRAIN 1 1/2"
wykonany ze stali nierdzewnej,

nakrętka aluminiowa

made of stainless steel,

aluminium nut

–

KZ-E15_
(odpływ / drain)

KZ-E15_

KZ-E15-160_ KZ-E15-200_ KZ-E15-220_ KZ-E15-230_ KZ-E15-300_ KZ-E15-330_

A=200 mm,
B=170 mm

A=220 mm,
B=190 mm

A=230 mm,
B=200 mm

A=300 mm,
B=270 mm

4
6

Ø75

1 1/2"

Ø70

Ø44,5

Ø38

A

3
0

B

OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

Ø49 mm

KZ-E15-250_

A=250 mm,
B=220 mm

KZ-E15-280_

A=280 mm,
B=250 mm

A=330 mm,
B=300 mm

BEST SELLER

SYMBOL

WYMIARY (A, B, C)
DIMENSIONS

A=165 mm

KZ-165

RURA PRZELEWOWA 50Ø

OVERFLOW PIPE Ø50
wykonana ze stali

kwasoodpornej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

ODPŁYW

DRAIN
wykonany z PCV

oraz stali nierdzewnej

made of PVC and stainless steel

A=230 mm

KZ-230

A=280 mm

KZ-280

A=330 mm

KZ-330

A= , B=15,5 mm,1 1/2"
C=63 mm, D=Ø66 mm, E=Ø56 mm

A= , B=17 mm,2"
C=59 mm, D=Ø70 mm, E=Ø60 mm

KZ-ODPŁYW 1 1/2"
(odpływ / drain)

KZ-ODPŁYW 2"
(odpływ / drain)

A=180 mm

KZ-180

KZ-165 / KZ-230
KZ-280 / KZ-330 Ø50

A

B

A

C

D

E

KZ-ODPŁYW 1 1/2"

OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

Ø52 mm
Ø54 mmKZ-ODPŁYW 2"

SYMBOL

WYMIAR (A)
DIMENSION

A=180 mm

RURA PRZELEWOWA 40Ø

OVERFLOW PIPE Ø40
wykonana ze stali

kwasoodpornej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

ODPŁYW ODLEW

CAST DRAIN
wykonany ze stopu mosiądzu,

chromowany

made of brass alloy, chromed

A=280 mm A=330 mm A=380 mm –

KZ-PIL018
(odpływ / drain)

A=230 mm

KZ-Z

KZ-Z-180 KZ-Z-230 KZ-Z-330KZ-Z-280 KZ-Z-380

Ø40

A 3
0

2
2

1 1/2"

Ø40

Ø68

KZ-PIL018

OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

Ø48 mmKZ-PIL018



RURY PRZELEWOWE, ODPŁYWY, ZAWORY KULOWE DŹWIGNIOWE

OVERFLOW PIPES, DRAINS, BALL VALVES WITH LEVER
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SYMBOL

WYMIAR (A)
DIMENSION

A=180 mm

KZ-TI-D
RURA PRZELEWOWA

OVERFLOW PIPE
wykonana z poliamidu i stali

kwasoodpornej AISI-304

made of polyamide

and stainless steel AISI-304

ODPŁYW

DRAIN
wykonany z PCV

oraz stali nierdzewnej

made of PVC

and stainless steel

A=280 mm 1 1/2"A=230 mm

KZ-TI

KZ-TI-180 KZ-TI-230 KZ-TI-280
KZ-TI-D

(odpływ / drain)

A=190 mm

KZ-TI-190

Ø43

A

OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

Ø49 mm

6
5

1
5

,5

1 1/2"

Ø70

Ø56

uniwersalna wersja
do powierzchni płaskich

i zaokrąglonych
universal version for flat
and rounded surfaces

KZ-502

wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej

ODPŁYW 1 1/2" Z KORKIEM

DRAIN 1 1/2" WITH PLUG

made of PVC and stainless steel

KZ-155I

Ø52

Ø70

Ø
2

0
,7

3
0

Ø76

Ø52

L=300

M5x18

KZ-T

ODPŁYW Z PRZELEWEM 1 1/2"

OVERFLOW WITH DRAIN 1 1/2"
wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej

made of PVC and stainless steel

stosowany do zlewu z przelewem

using to sink with overflow

1 1/2"

63

4
0

OTWÓR MONTAŻOWY
MOUNTING HOLE

Ø52 mm

osłona korka wykonana ze stali nierdzewnej

KOREK SPUSTOWY

CHAIN PLUG

chain plugs with stainless steel cover

pasuje do odpływu KZ-T

fits to KZ-T drain

odkręcany gwint

unscrewing thread

KZ-K40

ZAWÓR KULOWY DŹWIGNIOWY

BALL VALVE WITH LEVER
wykonany z mosiądzu chromowanego

made of chromed brass

odkręcany gwint (po odkręceniu gwintu

otrzymujemy do dyspozycji wewnętrzny żeński)

screw thread (after unscrewing the thread,

we have access to the internal female)

9
9

1 1/2"

2
6

Ø55

Ø
1

0

1
0

0

283

255

1 1/2"

AiFO PRODUCTION
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KZ-E50-4580

KZ-E48-4660

KZ-E50-4580

ODPŁYWY Z MECHANIZMEM OTWIERANIA

LEVER HANDLE BOX PATTERN DRAINS

KZ-D50-7115

KZ-D50 / KZ-D53

KZ-D10 / KZ-D13

KZ-D50
KZ-D53

KZ-D10
KZ-D13

wykonany ze stali nierdzewnej

oraz niklowanego odlewu brązu

made of stainless steel and nickel 

cast bronze

ODPŁYW Z MECHANIZMEM

OTWIERANIA

LEVER HANDLE

BOX PATTERN DRAIN

SYMBOL

WYMIARY (A, B, C)
DIMENSIONS

A=3" (76 mm),
B=4" (102 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=2"

A=3" (76 mm),
B=4" (102 mm),

C=2"

KZ-D50-4160
KZ-D10-4160

KZ-D50-7100
KZ-D10-7300

KZ-D50-7200
KZ-D10-7400

KZ-D53-7100
KZ-D13-7300

KZ-D53-7200
KZ-D13-7400

TYP SITKA
STRAINER TYPE

KZ-D50-4161
KZ-D10-4161

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=2"

SYMBOL

WYMIARY (A, B, C)
DIMENSIONS

TYP SITKA
STRAINER TYPE

KZ-D50-4151
KZ-D10-4151

KZ-D50-4150
KZ-D10-4150

KZ-D50-7110
KZ-D10-7310

KZ-D50-7210
KZ-D10-7410

KZ-D53-7110 KZ-D53-7210

A=3" (76 mm),
B=4" (102 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=2"

A=3" (76 mm),
B=4" (102 mm),

C=2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=1 1/2"

A=3 1/2" (89 mm),
B=4 1/2" (114 mm),

C=2"

KZ-E50-1000
KZ-E50-4580
KZ-E48-4660

ZESTAW PRZELEWOWY

OVERFLOW SET
sitko odpływu wykonane ze stali 

nierdzewnej i niklowanego odlewu brązu

drain grid made of stainless steel

and nickel cast bronze

rura przelewowa wykonana z mosiądzu

chromowanego

overflow pipe made of chromed brass

KZ-E50-1000 jest to zestaw zawierający

sitko przelewu oraz rurę przelewową

KZ-E50-1000 is set include 

drain grid and overflow pipe

67

1
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"

48

4
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Ø32

4
5
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KZ-D50-7200C
KZ-D-R

KZ-D50-7200C

KZ-D-R

ODPŁYW Z MECHANIZMEM

OTWIERANIA

LEVER HANDLE

BOX PATTERN DRAIN
odpływ wykonany ze stali nierdzewnej

oraz niklowanego odlewu brązu

made of stainless steel and nickel 

cast bronze

KZ-D-R lub KZ-Y006 - redukcja 2"x1 1/2"

KZ-D-R or - reduction 2"x1 1/2"KZ-Y006 

340

1
1

3

2"

redukcja

reduction

Ø87

Ø112

1 1/2"

KZ-Y006

PCV / PVCMOSIĄDZ NIKLOWANY
NICKEL-PLATED BRASS
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redukcja

reduction
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ODPŁYWY

DRAINS

KZ-ODPŁYW 3 1/2"

ODPŁYW 3 1/2"

DRAIN 3 1/2"
wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej

made of PVC and stainless steel

5
3

Ø114

1 1/2"

1
8

PCV

otwór w zlewie Ø90 mm
sink hole Ø90 mm

5
4

3
2

Ø84

M12

2
5

Ø113

INOX

Ø85,4

KZ-D10-ODPŁYW 3 1/2"

KZ-D11A-ODPŁYW 5 1/2"

ODPŁYW 3 1/2"

DRAIN 3 1/2"
wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV

made of stainless steel and PVC

do przykręcania

to screwing

ODPŁYW 5 1/2"

DRAIN 5 1/2"
wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV

made of stainless steel and PVC

do przykręcania

to screwing

KZ-D12-420 ODPŁYW Z SITEM

DRAIN WITH STRAINER BASKET 

made of stainless steel and PVC

to screwing

mounting hole Ø183 mm

wykonany ze stali nierdzewnej oraz PCV

do przykręcania

otwór montażowy: Ø183 mm

pojemność sita: 1,6 l

bucket volume: 1,6 l

1
2

,5 Ø87,5
4

4
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Ø67

1
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Ø114

1 1/2"
Ø85,5
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otwór w zlewie Ø90 mm
sink hole Ø90 mm

Ø97

5
5

Ø139

1
0

7

2
3

1 1/2"
Ø116

otwór w zlewie Ø120 mm
sink hole Ø120 mm

Ø116

1
3

8
3

Ø182

Ø189

1
1
1

1
6

Ø216

1 1/2"

Ø167,5

7
0

Ø169,5

pasuje do zaworu kulowego z dźwignią KZ-K40 (str. 35)

fits for ball valve with lever KZ-K40 (on page 35)

możliwość wykonania przetłoczenia w komorach AiFO

the possibility of pressing hole for drain

in the AiFO bowls
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ODPŁYWY, SPRYSKIWACZE DO SZKLANEK

DRAINS, GLASS SPRAYERS

KZ-ODPŁYW 5 1/2"

ODPŁYW 5 1/2"

DRAIN 5 1/2"
wykonany ze stali nierdzewnej

3 częściowy: misa, sito i pokrywa

made of stainless steel

3 pieces: bowl, strainer and cover

do wspawania

to welding

8
2

Ø80

5
7

Ø144

Ø165
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AG-SPBI (CZ/BA)

AG-SPBI2 (CZ/BA)

SPRYSKIWACZ DO SZKLANEK
GLASS SPRAYER

automatyczne spryskiwanie po naciśnięciu kołnierza

dostępne w kolorze białym (BA) lub czarnym (CZ)

automatic spraying after flange press

available in white (BA) or black color (CZ)

zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bar

recommended working pressure is 2-4 bar

przyłącze 1/2"

connection 1/2"

opcjonalnie: zawór mieszający (1/2") AG-MW20

optional: mixing valve (1/2") AG-MW20

Opcjonalnie / Optional

Zawór mieszający (1/2") AG-MW20

Mixing valve (1/2") AG-MW20

6
9

Ø108

1/2"

6
6

Ø115

1/2"



ODPŁYW ZE ZINTEGROWANYM SPRYSKIWACZEM DO SZKLANEK

DRAIN WITH INTEGRATED GLASS SPRAYER

KZ-SPB SETODPŁYW ZE ZINTEGROWANYM SPRYSKIWACZEM DO SZKLANEK
DRAIN WITH INTEGRATED GLASS SPRAYER

allows you to pre-wash dirty glasses with no effort or splashing of water

innovative solution eliminates the need to drill extra holes in the basin

to install an external sprayer

set includes all necessary parts for assembly (drain model to be specified

when ordering)

an extension KZ-SPB-E for washing tall dishes (tall glasses, bottles, etc.) on request

easy to install without calling in professional help

when ordering, please specify the type of sink

(Ø115 drain with overflow, Ø115 drain without overflow, Ø80 drain without overflow)

pozwala na wstępne mycie brudnych szklanek bez wysiłku i rozpryskiwania wody

innowacyjne rozwiązanie eliminuje konieczność wiercenia dodatkowych otworów

w zlewie w celu zamontowania zewnętrznego spryskiwacza

zestaw zawiera wszystkie niezbędne części do instalacji (model odpływu

do sprecyzowania przy zamówieniu)

przedłużenie KZ-SPB-E do mycia wysokich naczyń (kieliszki, butelki, itp.) na zapytanie

łatwy montaż bez konieczności wzywania fachowej pomocy

przy zamówieniu należy sprecyzować typ zlewu

(odpływ Ø115 z przelewem, odpływ Ø115 bez przelewu, odpływ Ø80 bez przelewu)

GOTOWE ZESTAWY SYSTEMU KZ-SPB
READY-MADE KZ-SPB SYSTEM SETS

spryskiwacz do szklanek 3/8" ze zlewem
i odpływem
glass sprayer with sink and drain 3/8"

odpływ umywalkowy 3/8" (Ø80,
przemysłowy) z przyłączem czystej wody
3/8" drain ( 80, industrial)Ø
with clean water inlet

KZ-SPB-1 SET KZ-SPB-2 SET

spryskiwacz do szklanek 3/8"
(czarny, typ amerykański)
glass sprayer 3/8" (black, American type)

KZ-SPB-5 SET

lanca natryskowa do mycia wysokich naczyń
sprayer lance for spraying tall dishes

KZ-SPB-E

KZ-SPB

odpływ umywalkowy 3/8" (Ø115)
z przyłączem czystej wody
3/8" drain ( 115) with cleanØ
water inlet

KZ-SPB-3 SET

odpływ umywalkowy 3/8" (Ø115)
z przyłączem czystej wody i przelewem
3/8" drain ( 115) with cleanØ
water inlet and overflow

KZ-SPB-4 SET
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SYFONY RUROWE

SINK P-TRAPS

KZ-Syfon rurowy
podwójny 1 1/2" PCV

SYFON RUROWY PODWÓJNY 1 1/2"

DOUBLE SINK P-TRAP 1 1/2"
wykonany z PCV

kolor: biały

made of PVC

color: white

KZ-Syfon 1 1/2"

SYFON 1 1/2"

BOTTLE TRAP 1 1/2"
wykonany z PCV

kolor: biały

made of PVC

color: white

KZ-Syfon rurowy 1 1/2"
KZ-Syfon rurowy 1 1/4"

SYFON RUROWY

SINK P-TRAP
wykonany z mosiądzu chromowanego

made of chromed brass

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

A=1 1/2", B=Ø40 mm, C=Ø78 mm, D=270 mm A=1 1/4", B=Ø32 mm, C=Ø65 mm, D=250 mm

KZ-Syfon rurowy 1 1/2" KZ-Syfon rurowy 1 1/4"

2
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2
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1 1/2 1 1/2
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5
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Ø
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0

Ø
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0
-2

0
0

A

KZ-70013525 RURA ODPŁYWOWA 1 1/2"

SINK CONNECTION PIPE 1 1/2"
wykonany z PCV

made of PVC

kolor: biały

color: white

KZ-Syfon rurowy 1 1/2" PCV

SYFON RUROWY 1 1/2"

SINK P-TRAP 1 1/2"
wykonany z PCV

kolor: biały

made of PVC

color: white

1 1/2"

Ø
4

0

Ø
4

4
,5

300

1 1/2"

Ø40,5 8
1

,5 1
1
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Ø
4
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1
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0
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5
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280

Ø
2
0Ø
2
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KZ-SYFON fi50

SYFON RUROWY fi50

SINK P-TRAP fi50
wykonany z PCV

kolor: biały

made of PVC

color: white

Ø
2
4
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Ø
2
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1
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0
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4
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78

1
3

8

Ø50
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BATERIE STOJĄCE ZE SPRYSKIWACZEM / PRE-RINSE STANDING UNITS

AG-1/05FE AG-1FE BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

oil bathed headwork valves

ss-braided flexible hose reinforced at the ends

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

knobs: chromed brass 

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony 

wzmacniany na końcach

flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

pokrętła: mosiądz chromowany

spring - chromed steel

sprężyna stalowa chromowana

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

AG-1M/05FE AG-1M BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

głowice ceramiczne

ceramic headwork valves

ss-braided flexible hose reinforced at the ends

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

polished chrome knobs and lever

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony 

wzmacniany na końcach

flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

pokrętło wraz z dźwignią stalowe chromowane

spring - chromed steel

sprężyna stalowa chromowana

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

AG-1/05SPC AG-1SPC
BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

przegub kulowy między wężem a spryskiwaczem

automatic stops the flow of water

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

polished chrome knobs

automatyczne zamykanie dopływu wody

flow rate 9 l/min to 15 l/min

at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

pokrętła stalowe chromowane

gas spring absorbs movement of the sprayer

sprężyna gazowa amortyzuje ruch spryskiwacza

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

oil bathed headwork valves

ball joint between the hose and sprayer
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inne modele baterii ze spryskiwaczem na zapytanie  /  other pre-rinse unit on request
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BATERIE STOJĄCE ZE SPRYSKIWACZEM / PRE-RINSE STANDING UNITS

AG-1/05SPC-TS AG-TSM

AG-PCP

AG-PCS 

wykończenie: poler
finish: polished

wykończenie: satyna
finish: satin

mieszacz z okuciami
mixing with fittings

przykład zastosowania
application example 

BATERIA ŚCIENNA ZE SPRYSKIWACZEM
WALL MOUNT PRE-RINSE UNIT

przyłącze: rozstaw 160 mm - gwint M26X1,5

obrotową wylewką

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

szybkozłączki węża i spryskiwacza

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony,

wzmacniany na końcach (1000mm)

sprężyna stalowa chromowana

SS-braided flexible hose

reinforced at the ends(1000mm)

hose and sprayer quick couplers

oil bathed headwork valves

swiveling spout

spring - chromed steel

connection: holes distance 160 mm

– thread M26X1.5

AG-100 AG-100C
BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

głowice ceramiczne

ceramic headwork valves

ss-braided flexible hose reinforced at the ends

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

polished chrome knobs and lever

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony

wzmacniany na końcach

flow rate 9 l/min to 15 l/min

at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

pokrętło wraz z dźwignią stalowe chromowane

spring - chromed steel

sprężyna stalowa chromowana

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

AG-3/05FE AG-3FE

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

oil bathed headwork valves

SS-braided flexible hose reinforced at the ends

spring - chromed steel

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony

wzmacniany na końcach

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

sprężyna stalowa chromowana

sprężyna stalowa chromowana

polished chrome knobs

pokrętła stalowe chromowane

BATERIA STOJĄCA DWUOTWOROWA
ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE UNIT WITH
TWO HOLES MIXER

flow rate 9 l/min to 15 l/min

at pressure 2 to 4 bar

AG-9/05FE AG-9FE
BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

głowice ceramiczne

ceramic headwork valves

ss-braided flexible hose reinforced at the ends

connections: 3/8"

przyłącza: 3/8"

spring - chromed steel

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony

wzmacniany na końcach

flow rate 9 l/min to 15 l/min

at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

sprężyna stalowa chromowana

swiveling spout

obrotowa wylewka

polished chrome knobs

pokrętła stalowe chromowane

inne modele baterii ze spryskiwaczem na zapytanie  /  other pre-rinse unit on request
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AG-D30M
BATERIA STOJĄCA ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING UNIT

głowice ceramiczne

ceramic headwork valves

ss-braided flexible hose reinforced at the ends

connections: 3/8"

przyłącza: 3/8"

nierdzewny, izolowany wąż zbrojony

wzmacniany na końcach

flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

swiveling spout

obrotowa wylewka

polished chrome steel knobs and spring

pokrętła i sprężyna stalowe chromowane

Heavy Duty!

BATERIE STOJĄCE ZE SPRYSKIWACZEM / PRE-RINSE STANDING UNITS

AG-03

KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

dźwignia stalowa chromowana

ceramic headwork valve

polished chrome lever

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

sprężyna stalowa chromowana

spring - chromed steel

AG-MF3
KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

w całości wykonany ze stali

nierdzewnej AISI-304

ceramic headwork valve

whole made of stainless steel AISI-304

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

4
8

0

1
4

0
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3/8"
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7
0

0
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2
8

0

3/8"
Ø35INOX
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KRANY MIESZAJĄCE / MIXING FAUCETS

AG-305KBF

KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

ceramic headwork valve

polished chrome lever

dźwignia stalowa chromowana

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

swiveling spout

obrotowa wylewka

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

AG-305BF

KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY
ELBOW MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

ceramic headwork valve

polished chrome lever

dźwignia stalowa chromowana

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

swiveling spout

obrotowa wylewka

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

1 m

AG-232

KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY
ELBOW MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

ceramic headwork valve

polished chrome lever

dźwignia stalowa chromowana

counter hole diameter Ø40 mm

otwór montażowy Ø40 mm

removable spray head, hose length 1 m

wyciągana wylewka o długości 1 m

flow rate 23 l/min to 28 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

body: chromed brass 

korpus: mosiądz chromowany

AG-530A
KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

dźwignia stalowa chromowana

otwór montażowy Ø35 mm

przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min

przy ciśnieniu 2 do 4 bar

ceramic headwork valve

polished chrome lever

flow rate 9 l/min to 15 l/min

at pressure 2 to 4 bar

counter hole diameter Ø35 mm

3/8"

Ø35

1
1

0

5
2

105

3/8"

Ø35

1
3

5

220

1
2

0

3/8"

Ø35

2
2

0

220

1
2

0
1

3
0

2
6

0

215

3/8"

Ø40

41- - www.aifo.pl

BEST SELLER



KRANY MIESZAJĄCE / MIXING FAUCETS

1 m

AG-232K KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

dźwignia stalowa chromowana

ceramic headwork valve

polished chrome lever

flow rate 23 l/min to 28 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø40 mm

otwór montażowy Ø40 mm

wyciągana wylewka o długości 1 m

przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

removable spray head, hose length 1 m

AG-MFBS
KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

korpus: mosiądz chromowany

pokrętła stalowe chromowane

oil bathed headwork valves

body: chromed brass 

polished chrome knobs

obrotowa wylewka

swiveling spout

przepływ wody od 30 l/min do 36 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

otwór montażowy Ø35 mm

flow rate 30 l/min to 36 l/min at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

SYMBOL

WYLEWKA (A)
SPOUT

AG-MFBS15 AG-MFBS20 AG-MFBS25 AG-MFBS30

A=200 mm A=250 mm A=300 mmA=150 mm

AG-MS

SYMBOL

WYLEWKA (A)
SPOUT

KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowice ceramiczne

pokrętła stalowe chromowane

ceramic headwork valves

polished chrome knobs

flow rate 30 l/min to 36 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

przepływ wody od 30 l/min do 36 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

obrotowa wylewka

swiveling spout

AG-MS920 AG-MS925 AG-MS930

A=250 mmA=200 mm A=300 mm

AG-308

SYMBOL

WYLEWKA (A)
SPOUT

A=250 mmA=200 mm A=300 mm

KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

dźwignia stalowa chromowana

ceramic headwork valve

polished chrome lever

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

AG-308-20 AG-308-25 AG-308-30
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KRANY MIESZAJĄCE / MIXING FAUCETS

AG-MS2
AG-MS3

SYMBOL

WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm A=300 mm

AG-MS2 AG-MS3

KRAN MIESZAJĄCY ŁOKCIOWY
ELBOW MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

ceramic headwork valve

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

AG-B2
AG-B3

SYMBOL

WYLEWKA (A)
SPOUT

A=200 mm A=300 mm

AG-B2 AG-B3

BATERIA STOJĄCA KOLUMNOWA
COLUMN TAP   

głowica zaworu samosmarowna, niezacieralna

obrotowa kolumna i wylewka

oil bathed headwork valve

swiveling column and spout

flow rate 92 l/min to 104 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 92 l/min do 104 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

AG-MFP03 KRAN Z TELESKOPOWĄ WYLEWKĄ
FAUCET WITH TELESCOPIC SPOUT 

głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne

pokrętła stalowe chromowane

oil bathed headwork valves

polished chrome knobs

flow rate 92 l/min to 104 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø46 mm

otwór montażowy Ø46 mm

przepływ wody od 92 l/min do 104 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

obrotowa, teleskopowa wylewka

swiveling, telescopic spout

AG-P

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

A=200 mm,
B=450 mm

Heavy Duty!

KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

counter hole diameter Ø46 mm

otwór montażowy Ø46 mm

głowice zaworów samosmarowne,

niezacieralne

pokrętła stalowe chromowane

oil bathed headwork valves

polished chrome knobs

obrotowa wylewka

swiveling spout

AG-P202 AG-P252 AG-P302 AG-P203 AG-P253 AG-P303 AG-P204 AG-P254 AG-P304

A=250 mm,
B=450 mm

A=300 mm,
B=450 mm

A=200 mm,
B=550 mm

A=250 mm,
B=550 mm

A=300 mm,
B=550 mm

A=200 mm,
B=650 mm

A=250 mm,
B=650 mm

A=300 mm,
B=650 mm

A

3/8"
Ø35

330
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400-600

3/4"

Ø46

A

B
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Ø46

Ø25
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KRANY MIESZAJĄCE / MIXING FAUCETS

AG-01 KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

dźwignia stalowa chromowana

ceramic headwork valve

polished chrome lever

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

AG-MF1
KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

w całości wykonany ze stali

nierdzewnej AISI-304

ceramic headwork valve

whole made of stainless steel AISI-304

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

INOX

3
2

5

2
5

5

210

3/8"
Ø35

3
3

5

2
7

5

200

3/8"
Ø32

AG-MF2
KRAN MIESZAJĄCY
MIXING FAUCET

głowica ceramiczna

w całości wykonany ze stali

nierdzewnej AISI-304

ceramic headwork valve

whole made of stainless steel AISI-304

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

obrotowa wylewka

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

swiveling spout

INOX

Ø35

205

1
9

0

1
3

0
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1/2"

Ø20,5

2
793

2
1
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AG-210

NALEWAK
FILLER NOZZLE

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

flow rate 26 l/min to 36 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 36 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

counter hole diameter Ø22 mm

otwór montażowy Ø22 mm

AG-9400

KRAN URUCHAMIANY PRZYCISKIEM
BUTTON TAP

korpus: mosiądz chromowany

body: chromed brass 

adjusting water jet 

regulowany strumień wody

counter hole diameter Ø25 mm

otwór montażowy Ø25 mm

natychmiastowe otwieranie/zamykanie

instantaneous opening/closing

6
0

3/8"

54



KRANY MIESZAJĄCE / MIXING FAUCETS

AG-8200
AG-82MX

SYMBOL

PRZYŁĄCZE
CONNECTION

1/2" M10x1

AG-8200 AG-82MX

KRAN URUCHAMIANY PRZYCISKIEM
BUTTON TAP

AG-82MX control lever on the side 

AG-82MX wyposażony

w mieszacz ręczny

korpus: mosiądz chromowany

body: chromed brass 

kran z włącznikiem czasowym

faucet with pulsing switch

1/2"

4
0

8
5

145

5
0
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AG-306

NALEWAK
FILLER NOZZLE

counter hole diameter Ø22 mm

otwór montażowy Ø22 mm

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

obrotowa wylewka 90°

swiveling spout 90°

AG-306/17

NALEWAK
FILLER NOZZLE

counter hole diameter Ø35 mm

otwór montażowy Ø35 mm

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

obrotowa wylewka 90°

swiveling spout 90°

AG-910
AG-912

NALEWAK
FILLER NOZZLE

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

counter hole diameter Ø22 mm (AG-910)

or Ø28 mm (AG-912)

otwór montażowy Ø22 mm (AG-910)

lub Ø28 mm (AG-912)

obrotowa wylewka 90°

swiveling spout 90°

1
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8
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125

Ø18

1/2"

8
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125

Ø18

1
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5

3/8"
Ø35

2
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Ø18

125

1
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SYMBOL

PRZYŁĄCZE (A)
CONNECTION

1/2" 3/4"

AG-910 AG-912



WYLEWKI ŚCIENNE, RURKI WYLEWOWE / WALL MOUNT SPOUTS, SPOUT TUBES

AG-SF
AG-SF INOX

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

RURKA WYLEWOWA ŚCIENNA
WALL MOUNT SPOUT TUBE

wykonana z mosiądzu chromowanego

lub ze stali nierdzewnej AISI-304

spout tube made of chromed brass

or stainless steel AISI-304

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

counter hole diameter Ø22 mm

otwór montażowy Ø22 mm

AG-150SF INOX AG-115SF INOX AG-190SF INOXAG-180SF INOX

A=150 mm
B=200 mm
C=75 mm

A=105 mm
B=155 mm
C=90 mm

A=170 mm
B=210 mm
C=90 mm

A=190 mm
B=240 mm
C=75 mm

25

1
/2

" 15

Ø
2

0

B

A

C
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BEST SELLER

A=115 mm
B=155 mm
C=75 mm

AG-115SF AG-170SF

A=170 mm
B=220 mm
C=75 mm

AG-170T(M)
AG-170T
AG-170T(D)

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

A=135 mm, B=145 mm,
C=195 mm, D=22 mm

AG-170T(M) AG-170T(D)

RURKA WYLEWOWA
SPOUT TUBE

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

flow rate 26 l/min to 32 l/min

at pressure 3 to 5 bar

przepływ wody od 26 l/min do 32 l/min

przy ciśnieniu 3 do 5 bar

counter hole diameter Ø22 mm

otwór montażowy Ø22 mm

obrotowa wylewka

swiveling spout

AG-170T

A=180 mm, B=175 mm,
C=225 mm, D=22 mm

A=180 mm, B=215 mm,
C=275 mm, D=52 mm

AG-1126CE

KRAN Z WŁĄCZNIKIEM ELEKTRYCZNYM
ELECTRIC WATER FAUCET WITH SWITCH

wykonany z PCV

made of PVC

w komplecie pompa zanurzeniowa

10 l/min., zasilanie: 12 V

set include submersible water pump

10 l/min., supply voltage: 12 V

1/2"

D

A

C

B

1
6

0

AG-W002

WYLEWKA ŚCIENNA
WALL MOUNT SPOUT

materiał: mosiądz chromowany

material: chromed brass 

wylewka ścienna z przyłączem

gwintowanym

wall mount spout with threaded

connection

1
/2

"

180

6
4
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KRANY ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL TAPS ON PHOTOCELL

AG-8025E

PRZYŁĄCZA
CONNECTIONS

1/2"

AG-3180
AG-3190

KRAN ELEKTRYCZNY NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP ON PHOTOCELL

korpus: mosiądz chromowany

body: chromed brass 

start/stop function

funkcja start/stop

counter hole diameter Ø25 mm

otwór montażowy Ø25 mm

powered by batteries or supply voltage 230 V

zasilany bateriami lub napięciem sieciowym 230 V 

flow rate 6 l/min at pressure 3 bar

przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar

zasięg działania czujnika do 60 cm

operating distance up to 60 cm

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

A=140 mm, B=120 mm, C=85 mm

AG-3180 AG-3190

A=130 mm, B=155 mm, C=120 mm
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start/stop function

funkcja start/stop

korpus: mosiądz chromowany

body: chromed brass

zasięg działania czujnika do 10 cm

operating distance up to 10 cm

powered by batteries 4x1.5V (output voltage 6V)

or supply voltage 230 V

KRAN ELEKTRYCZNY NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP ON PHOTOCELL

control lever on the side

flow rate 6 l/min at pressure 3 bar

wyposażony w mieszacz ręczny

przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar

zasilany bateriami 4x1.5V (napięcie wyjściowe 6V)

lub napięciem sieciowym 230 V

AG-8025EP remote controller for request

na zapytanie pilot sterujący AG-8025EP

AG-8025EP
pilot sterujący na zapytanie
remote controller for request

zasięg działania czujnika do 30 cm

operating distance up to 30 cm

powered by batteries or supply voltage 230 V (IP54)

zasilany bateriami lub napięciem z sieci 230 V (IP54)

funkcja start/stop

start/stop function

maksymalny czas przepływu wody 30-60 s

maximum water flow time 30-60 sec

opcjonalnie pilot do regulacji AG-3015NP,

dystansu czujki, czasu wypływu i zwłoki zamknięcia

optional remote controller AG-3015NP

to adjust sensor distance, flushing and delay time

BEZDOTYKOWY ZAWÓR UMYWALKOWY
RANGE SENSOR FOR FAUCETSAG-3015NPAG-3015N

AG-3015NP

pilot sterujący
remote controller

zawór bezdotykowy
range sensor

M
3

6
x
1

min 1
max 20

31

Ø
50

AG-3015N

AG-150E

zasięg działania czujnika do 60 cm

zasilany bateriami lub napięciem sieciowym 230 V 

operating distance up to 60 cm

powered by batteries or supply voltage 230 V

flow rate 6 l/min at pressure 3 bar

counter hole diameter Ø25 mm

otwór montażowy Ø25 mm

przepływ wody ok. 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar

start/stop function

funkcja start/stop

KRAN ELEKTRYCZNY
NA FOTOKOMÓRKĘ
ELECTRICAL TAP
ON PHOTOCELL

2
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WYŁĄCZNIKI CZASOWE, ZAWORY MIESZAJĄCE / PULSING SWITCHES, MIXING VALVES

AG-20

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

czas przepływu wody 10 s

water flow time 10 sec

współpracuje z zaworem mieszającym

perfectly fits with water mixer

WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH

AG-35

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH

czas przepływu wody 4-25 s (regulacja)

water flow time 4-25 sec (adjustable)

perfectly fits with water mixer

współpracuje z zaworem mieszającym

AG-RCP

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

DRĄŻEK KOLANOWY
KNEE OPERATED TAP

czas przepływu wody 10 s

water flow time 10 sec

perfectly fits with water mixer

współpracuje z zaworem mieszającym

AG-MW20

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

regulacja temp. za pomocą pokrętła

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

adjusting temp. by knob

perfectly fits with pulsing switch

Ø5

Ø88

48

1/2"
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WYŁĄCZNIKI CZASOWE, ZAWORY MIESZAJĄCE / PULSING SWITCHES, MIXING VALVES

AG-MW20ECO

AG-MW824

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

regulacja temp. za pomocą pokrętła

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

adjusting temp. by knob

perfectly fits with pulsing switch

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

regulacja temp. za pomocą pokrętła

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

adjusting temp. by knob

perfectly fits with pulsing switch

AG-MW830

connections: 1/2"

przyłącza: 1/2"

ZAWÓR MIESZAJĄCY
MIXING VALVE

regulacja temp. za pomocą pokrętła

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

adjusting temp. by knob

perfectly fits with pulsing switch

Ø34,5

7
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AG-MWCT

ZAWÓR MIESZAJĄCY Z TERMOSTATEM
MIXING VALVE WITH TEMP. ADJUSTER

przyłącza: 1/2"

connections: 1/2"

regulacja temp. za pomocą pokrętła

(7 stopniowa skala regulacji)

adjusting temp. by knob (7 points

adjustment scale)

perfectly fits with pulsing switch

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

AG-MW20L

ZAWÓR MIESZAJĄCY Z DŹWIGNIĄ
MIXING VALVE WITH LEVER

regulacja temp. za pomocą dźwigni

adjusting temp. by lever

mounting in the panel

montaż w panelu

perfectly fits with pulsing switch

współpracuje z wyłącznikiem czasowym

przyłącza: 1/2"

connections: 1/2"
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1/2"
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WYŁĄCZNIKI CZASOWE, ZAWORY MIESZAJĄCE / PULSING SWITCHES, MIXING VALVES

AG-MW8700R 68
Ø30

9
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14,4
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Ø33,5

W21x24

W33x19

14,4

AG-MW8600

WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH

współpracuje z zaworem mieszającym

przyłącza 1/2"

perfectly fits with water mixer

connection 1/2"

AG-171

PEDAŁ MIESZAJĄCY
MIXING PEDAL

równomierne mieszanie wody (brak regulacji)

przyłącza 1/2"

equal water mixing (not adjustable)

connection 1/2"

gwint montażowy M28x1
mounting thread M28x1

112,4

Ø
3

0

28

1
/2

" 

1/2"

1
/2

"

9
5

wyjście zmieszanej

mixed water out

1/2"
wejście wody

water in

4
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5
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wejście wody

water in

275

Ø6

61

AG-864P

PEDAŁ Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
TIMED PEDAL TAP

czas przepływu wody 7-10 s

możliwy montaż podłogowy lub ścienny

water flow time 7-10 sec

possible floor or wall mounting

wejście wody

water in

248
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WYŁĄCZNIK CZASOWY KOLANOWY
PULSING SWITCH

czas przepływu wody 10 s lub z regulacją 0-40 s

przepływ wody: 17 l/min.

water flow time 10 sec or adjustable 0-40 sec

water flow rate: 17 l/min.

przyłącza 1/2"

connection 1/2"



ZAWORY KULOWE, NYPLE REDUKCYJNE, WĘŻE SANITARNE
BALL VALVES, REDUCING NIPPLES, SANITARY HOSES

51- - www.aifo.pl

AG-NR
AG-NR19

WYMIARY
DIMENSIONS

SYMBOL

A=8,5 mm, B=Ø18 mm

AG-NR AG-NR19

wykonany z mosiądzu

chromowanego

made of chromed brass

NYPEL
REDUKCYJNY
REDUCING NIPPLE

PRZYŁĄCZA
CONNECTIONS

A=10 mm, B=Ø19 mm

3/4" x 1/2" 3/4" x 1/2"

1/2"

3/4"

2
2

1
1

B

3
9

A

AG-PS5 AG-PS6

PRZYŁĄCZA
CONNECTIONS

SYMBOL

PRZYŁĄCZA
CONNECTIONS

SYMBOL

wykonany z mosiądzu

chromowanego

made of chromed brass

ZAWÓR KULOWY
BALL VALVE

wykonany z mosiądzu

chromowanego

made of chromed brass

ZAWÓR KULOWY
BALL VALVE

AG-PS509 AG-PS510 AG-PS512 AG-PS608 AG-PS609 AG-PS610 AG-PS612

3/8" 1/2" 3/4" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

AG-1K, AG-4K AG-K100

DŁUGOŚĆ
LENGTH

SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

SYMBOL

1 m

przyłącza: 1/2"

w pancerzu

ze stali nierdzewnej

connections: 1/2"

in stainless steel armor

- high durability

WĄŻ DO BATERII
ZE SPRYSKIWACZEM
HOSE FOR
PRE-RINSE UNIT

przyłącza: 1/2"

wzmocniony na końcach

connections: 1/2"

reinforced ends

WĄŻ DO BATERII
ZE SPRYSKIWACZEM
HOSE FOR
PRE-RINSE UNIT

AG-K100AG-1K AG-4K

1,1 m 2 m

1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

HEAVY DUTY HEAVY DUTY

AG-3X

DŁUGOŚĆ
LENGTH

SYMBOL

WĄŻ W OPLOCIE
BRAIDED HOSE

przyłącza: 1/2" x 3/8"

w oplocie

ze stali nierdzewnej

connections: 1/2" x 3/8"

stainless steel braid

AG-3X00 AG-3X200

1,3 m 2 m

3/8"1/2"



ZAWORY KOTŁÓW WARZELNYCH / DRAIN TAPS FOR BOILING PANS

AG-RSNV16IX
AG-RSNV18IX
AG-RSNV22IX

SYMBOL

PRZYŁĄCZE (A)
CONNECTION

AG-RSNV16IX AG-RSNV18IX AG-RSNV22IX

1 1/4" 1 1/2" 2"

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W KOTLE WARZELNYM
EXAMPLE OF APPLICATION IN BOILING PAN

Ø40

A

102
1

6
2

Ø48
1

5
5

Ø71,5 ZAWÓR KOTŁA WARZELNEGO
DRAIN TAP FOR BOILING PAN

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

otwarcie 180º

silikonowe uszczelki

made of stainless steel AISI-304

opening 180º

silicone gaskets

na zapytanie o-ringi uszczelniające do zaworów:

- AG-RSNVIXOR37 (37x4,5 mm)

- AG-RSNVIXOR53 (53x4 mm)

sealing O-rings for valves on request:

- AG-RSNVIXOR37 (37x4,5 mm)

- AG-RSNVIXOR53 (53x4 mm)

o-ring uszczelniający
na zapytanie

sealing o-ring on request

52- -www.aifo.pl
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AG-RDGP10

ZAWÓR SPUSTOWY OLEJU 1/2"
OIL DRAIN VALVE 1/2"

wykonany z chromowanego mosiądzu

made of chromed brass

przyłącza: 1/2"

connection: 1/2"

odporny na temperaturę do +300°C

resistant for temperature up to +300°C45
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AG-TUBGR150
AG-TUBGR1000

SMAR
ALIMENTARY GREASE

stosowany do zaworów kotłów warzelnych

using for drain taps

waga: 150 g lub 1000 g

weight: 150 g or 1000 g



KOSZE NA ŚMIECI / DUSTBINS WITH LID

KZ-KOSZ

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ
DUSTBIN WITH LID

wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

hermetyczne dno

hermetic bottom

KZ-KOSZ50 KZ-KOSZ75 KZ-KOSZ90

A=Ø390 mm, B=605 mm A=Ø450 mm, B=605 mm A=Ø450 mm, B=685 mm

50 l 75 l 90 l

KZ-KOSZP

SYMBOL

WYMIARY
DIMENSIONS

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM
FOOT PEDAL DUSTBIN

wykonany ze stali kwasoodpornej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

hermetyczne dno

hermetic bottom

A=Ø390 mm, B=605 mm A=Ø450 mm, B=605 mm A=Ø450 mm, B=685 mm

50 l 75 l 90 l

KZ-KOSZP50 KZ-KOSZP75 KZ-KOSZP90

B

A

A

B
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354

H

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ / STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN2/1

dimensions: 650 x 530 mm

wymiary: 650 x 530 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

H=20 mm

6,5 l

H=40 mm

12,0 l

H=65 mm

18,5 l

H=100 mm

30,0 l

H=150 mm

KZ-GN2102
KZ-GN2102 S

KZ-GN2104
KZ-GN2104 S

KZ-GN21065
KZ-GN21065 S

KZ-GN2110
KZ-GN2110 S

KZ-GN2115
KZ-GN2115 S

44,5 l

H=200 mm

58,5 l

KZ-GN2120
KZ-GN2120 S

GN1/1

dimensions: 530 x 325 mm

wymiary: 530 x 325 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

ROZMIAR / SIZE: 650 x 530 mm

ROZMIAR / SIZE: 530 x 325 mm

H=20 mm

2,5 l

H=40 mm

5,5 l

H=65 mm

9,0 l

H=100 mm

14,0 l

H=150 mm

21,0 l

H=200 mm

28,0 l

KZ-GN1102
KZ-GN1102 S

KZ-GN1104
KZ-GN1104 S

KZ-GN11065
KZ-GN11065 S

KZ-GN1110
KZ-GN1110 S

KZ-GN1115
KZ-GN1115 S

KZ-GN1120
KZ-GN1120 S

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

GN2/3

dimensions: 354 x 325 mm

wymiary: 354 x 325 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

ROZMIAR / SIZE: 354 x 325 mm

1,8 l 3,5 l 5,5 l 9,0 l 13,5 l 18,0 l

KZ-GN2302
KZ-GN2302 S

KZ-GN2304
KZ-GN2304 S

KZ-GN23065
KZ-GN23065 S

KZ-GN2310
KZ-GN2310 S

KZ-GN2315
KZ-GN2315 S

KZ-GN2320
KZ-GN2320 S

H=20 mm H=40 mm H=65 mm H=100 mm H=150 mm H=200 mm

3
2

5

530

H
5

3
0

650

H

wersja  wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-304STANDARD

o grubości blachy 0,8 mm

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

wersja  - wykonana ze stali nierdzewnej AISI-201BASIC „S”

o grubości blachy 0,6/0,7 mm

mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych,

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach

optymalne rozwiązanie do przechowywania i transportu żywności

STANDARD version made of stainless steel AISI-304 of thickness 0,8 mm

BASIC ”S” version  made of stainless steel AISI-201 of thickness 0,6/0,7 mm

can be used in convection ovens, refrigerators,

bain-maries and heaters

perfect solutions for food storage and transport
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KZ-GN2402

1,1 l 2,4 l 4,0 l 6,0 l 9,0 l

KZ-GN2404
KZ-GN2404 S

KZ-GN24065
KZ-GN24065 S

KZ-GN2410
KZ-GN2410 S

KZ-GN2415
KZ-GN2415 S

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ / STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN1/2

dimensions: 325 x 265 mm

wymiary: 325 x 265 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

H=20 mm

1,2 l

H=40 mm

2,5 l

H=65 mm

4,0 l

H=100 mm

6,5 l

H=150 mm

9,5 l

H=200 mm

12,5 l

KZ-GN1202
KZ-GN1202 S

KZ-GN1204
KZ-GN1204 S

KZ-GN12065
KZ-GN12065 S

KZ-GN1210
KZ-GN1210 S

KZ-GN1215
KZ-GN1215 S

KZ-GN1220
KZ-GN1220 S

GN1/3

dimensions: 325 x 176 mm

wymiary: 325 x 176 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

H=20 mm

0,7 l

H=40 mm

1,5 l

H=65 mm

2,5 l

H=100 mm

4,0 l

H=150 mm

5,7 l

H=200 mm

7,7 l

KZ-GN1302
KZ-GN1302 S

KZ-GN1304
KZ-GN1304 S

KZ-GN13065
KZ-GN13065 S

KZ-GN1310
KZ-GN1310 S

KZ-GN1315
KZ-GN1315 S

KZ-GN1320
KZ-GN1320 S

GN1/4

dimensions: 265 x 162 mm

wymiary: 265 x 162 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

H=20 mm

0,5 l

H=40 mm

1,0 l

H=65 mm

1,8 l

H=100 mm

2,8 l

H=150 mm

4,0 l

H=200 mm

5,5 l

KZ-GN1402
KZ-GN1402 S

KZ-GN1404
KZ-GN1404 S

KZ-GN14065
KZ-GN14065 S

KZ-GN1410
KZ-GN1410 S

KZ-GN1415
KZ-GN1415 S

KZ-GN1420
KZ-GN1420 S

GN2/4

dimensions: 530 x 162 mm

wymiary: 530 x 162 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

SYMBOL

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

H=20 mm H=40 mm H=65 mm H=100 mm H=150 mm

ROZMIAR / SIZE: 325 x 176 mm

ROZMIAR / SIZE: 265 x 162 mm

ROZMIAR / SIZE: 530 x 162 mm

ROZMIAR / SIZE: 325 x 265 mm

1
7

6

325

H
1

6
2

265

H

1
6

2

530

H
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GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 2/4

KZ-GNC28

GN 2/8 GN 1/6 GN 1/9

KZ-GNC19
KZ-GNC19 S

KZ-GNC11
KZ-GNC11 S

KZ-GNC12
KZ-GNC12 S

KZ-GNC13
KZ-GNC13 S

KZ-GNC14
KZ-GNC14 S

KZ-GNC16
KZ-GNC16 S

KZ-GNC23
KZ-GNC23 S

KZ-GNC24
KZ-GNC24 S

KZ-GNC21
KZ-GNC21 S

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ / STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN2/8

dimensions: 325 x 132 mm

wymiary: 325 x 132 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL KZ-GN28065

H=65 mm

1,5 l

KZ-GN2810

H=100 mm

2,7 l

KZ-GN2815

H=150 mm

4,2 l

GN1/6

dimensions: 176 x 162 mm

wymiary: 176 x 162 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL

H=65 mm

1,0 l

H=100 mm

1,6 l

H=150 mm

2,4 l

H=200 mm

3,4 l

KZ-GN16065
KZ-GN16065 S

KZ-GN1610
KZ-GN1610 S

KZ-GN1615
KZ-GN1615 S

KZ-GN1620
KZ-GN1620 S

GN1/9

dimensions: 176 x 108 mm

wymiary: 176 x 108 mm

POJEMNIK GASTRONOMICZNY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL

H=65 mm

0,5 l

H=100 mm

0,9 l

KZ-GN19065
KZ-GN19065 S

KZ-GN1910
KZ-GN1910 S

GNC

available to all sizes of GN containers

dostępna do wszystkich pojemników GN

POKRYWKA DO POJEMNIKA GN
ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL
GASTRONORM CONTAINER LID

ROZMIAR
SIZE

WYMIARY
DIMENSIONS

SYMBOL

A=650 mm
B=530 mm

A=530 mm
B=325 mm

A=354 mm
B=325 mm

A=325 mm
B=265 mm

A=325 mm
B=176 mm

A=265 mm
B=162 mm

A=530 mm
B=162 mm

A=325 mm
B=132 mm

A=176 mm
B=162 mm

A=176 mm
B=108 mm

A

B

ROZMIAR / SIZE: 325 x 132 mm

ROZMIAR / SIZE: 176 x 162 mm

ROZMIAR / SIZE: 176 x 108 mm

1
3

2

325

H

1
6

2

176

H
1

0
8

176

H
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KUWETY DO LODÓW / ICE-CREAM CONTAINERS

KZ-VG36

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL

KUWETA DO LODÓW
ICE-CREAM CONTAINER

wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

dimensions: 360 x 165 mm

wymiary: 360 x 165 mm

H=70 mm

3,0 l

KZ-VG3607

H=120 mm

5,2 l

KZ-VG3612

H=150 mm

6,5 l

KZ-VG3615

H=180 mm

8,0 l

KZ-VG3618

1
6

5

360

H
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KZ-VG363
KZ-VG362

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

SYMBOL

KUWETA DO LODÓW
ICE-CREAM CONTAINER

wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

dimensions: 360 x 250 mm

wymiary: 360 x 250 mm

H=80 mm

5,5 l

KZ-VG3638

H=120 mm

8,5 l

KZ-VG3622

H=150 mm

10,5 l

KZ-VG3625

H=180 mm

13,0 l

KZ-VG3628

2
5

0

360

H

KP-CP-20-24 KP-CP-20-24AR

KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

pojemność: 7,3 l

capacity: 7,3 l

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

pojemność: 7,3 l

capacity: 7,3 l

KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ANTYROTACYJNA
ANTI-ROTATION
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

KP-CP-K2

KOŁNIERZ MOCUJĄCY
MOUNTING FLANGE

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

stosowany z kuwetami antyrotacyjnymi

using with anti-rotation containers

KP-CP-20-24AR

KP-CP-K2

Ø200

2
4

0

Ø200

2
4

5

Ø201

Ø223

1
7

5

Ø212
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KUWETY DO LODÓW / ICE-CREAM CONTAINERS

KP-C365 ECO

KP-C-03C
KP-C24C
KP-C365

KP-C-03 ECO
KP-C24C ECO
KP-C365 ECO

KOŁNIERZ
Z POKRYWKĄ
MOUNTING
FLANGE WITH LID

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

stosowany z okrągłymi

kuwetami na lody

using with ice-cream

round containers

KP-C-03C zestaw / set

KP-C24C pokrywka / lid

KP-C365 kołnierz

/ mounting flange

KOŁNIERZ
Z POKRYWKĄ
MOUNTING
FLANGE WITH LID

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

stosowany z okrągłymi

kuwetami na lody

using with ice-cream

round containers

KP-C-03 ECO zestaw / set

KP-C24C ECO pokrywka / lid

KP-C365 ECO kołnierz

/ mounting flange

KP-CP-20-125 KP-CP-20-125AR

KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

pojemność: 3,9 l

capacity: 3,9 l

wykonana ze stali

nierdzewnej AISI-304

made of

stainless steel AISI-304

pojemność: 3,9 l

capacity: 3,9 l

KUWETA OKRĄGŁA
DO LODÓW
ANTYROTACYJNA
ANTI-ROTATION
ICE-CREAM ROUND
CONTAINER

KP-C24C

KP-C365

KP-C24C ECO

Ø209

8
5

Ø225

Ø209

7
0

Ø225

Ø200

1
2

8

Ø200

1
2

5

STANDARDPREMIUM
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KP-AVP-27121

POJEMNIK DO MYCIA SZTUĆCÓW
UTENSIL WASHER FOR ICE-CREAM

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

made of stainless steel AISI-304

connections 3/8" and 1/2"

posiada przyłącza 3/8" i 1/2"

separator (inox)
divider (inox)

złącze do nalewania
wody (3/8")
connector

for water filling (3/8")

odpływ (1/2")
drain (1/2")

nakrętka
nut

uszczelki
gaskets

nakrętka
nut

nalewak
filler nozzle

rura przelewowa
overflow pipe

przejściówka
adapter

przyłącze wody
water connection 

pojemnik na sztućce (inox)
utensil washer (inox)

obudowa pojemnika (inox)
housing (inox)

KP-AVPA SET

POJEMNIK DO MYCIA SZTUĆCÓW
UTENSIL WASHER FOR ICE-CREAM

wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304

zestaw zawiera separatory, rurę przelewową 

oraz adapter montażowy

made of stainless steel AISI-304

set includes a separators, overflow pipe 

and a mounting adapter

otwór spustowy: 1/2"

złącze do nalewania wody: 3/8"

drain hole: 1/2"

connector for water filling: 3/8"

250

270

90

110

1
1

5


















































